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ا 6 قلسقة العمل الأثري في القاهرة التاريخية من الإحساس بأن هذه المدينة الفريدة تكونت و 
تشكلت عبر أزمان لها طعم المجد. فتجاورت فيها العواصم.: الفسطاط و العسكر و القطائع؛ و قاهرة 
المعز ثم قاهرة القرن التاسع عشر وصولا إلى فاهرة الحاضرء المليئة بالزخم الثقافى والثقافى 
البراق مما أوجب التعامل مع كل أشكال المتاعب التي أثقلت كاهل القاهرة من تعديات الزمن والإنسان, 
والحياة التي ضغطت بإلحاحها في طلب الرزق على الفرد ليجور على ما خلفه التاريخ من آثار عبقرية 
شهدت أمجادا في زمن كان الإبداع فيه يعنى الحياة ٠‏ 

وتبغي الفلسفة التي تتبناها وزارة الثقافة العمل لإظهار القيمة العليا للآثار التي تحويها من خلال 
نظرة عصرية تخص المدينة بكل تاريخها المعماري المتباين فكان العمل على وحدة المنطقة ووصل 
شمال القاهرة بجنوبها بإنجاز نفقي الأزهر في زمن قياسي خلال عامين فقط ومن خلال دراسات 
متعمقة للواقع الأثري بالمدينة بجانب الخبرات الدولية والبعثات العاملة في مصر لأننا فضلنا الانفتاح 


على هذة الخبرات التى تكاملت مع المدرسة المصرية المنهجية للترميم. 


قاروق حسثئى 
وزير الثقافة 


000 
وك ربو 
ان ها-”” شي 


09 من يعمل بالحفاظ على التراث الإنسانى يجد على عاتقه مسؤولية ثقيلة. تلك المسؤولية المتمثلة 

و 
فى كتابة التاريخ من خلال الزود عن ذلك التراث وحمايته؛ وإيصاله سليماً للأجيال التالية؛ والقاهرة 
التادوطية تعن من أحمل وأقني المدق القاريغية يموروقيا الكقافى والمعماوى: قهى ولتقى العدب 
التايشية الأسلامية الواشيف ويساضرة المسلسيق العامرقوالق يه إليها المحال:تلاسقا رمن 
بهاتها والنهل من كنوزها . فمدينة الألف مئذنة تعد الأولى فى العالم الإسلامى من حيث الكم العظيم 
من التراث المعمارى. فقفيها نجد المسجد والمدرسة؛ والسبيل والكتاب. والمشفى والحمام. وهناك 
كانت الوكالات التجارية عامرة بالقوافل من كل صوب وحدب, وبتلك الشوارع سار العلماء والشعراء: 
وبتلك المنازل والقصور ولد وتربى قادة العالم وسلاطين الدنيا. قالقاهرة بحق سيمفونية معمارية 
غزيرة الألحان تعزفها الفراغات والأحجار. وعلى الرغم من اختلاف الحقب الحاكمة لها وتنوع 
الوأضدين عليها فيى البوتقة التى هر بها سخظلف الظرز المعماوية والعسرائية الواقدة: طأكريمت 
معدناً نفيساً ذو طابع خاص فريدء والذى يصعب على المتخصص فصل أصوله عن بعضها. ولآول 
وهلة يظن الزائر أنها صنعت بيد فنان واحد» فوحدة العمل الفنى وأصالته مع تنوع وظائفه جعلت 
منها نسيجاً متفرداً. فعناصرها المعمارية متلاحمة بتناسق فريد يندر تكراره؛ كما تتمتع بمقياس 
إتسانى شديد الخساسية: أما ما يمَيزّها عن المدن الأثرية الأخرئ هو تقفاعل العامل البشرى بها 
فهى تراث معمارى حى تنيض بين خلجاته مجتمعات عدة. ومن هنا تثقل المسئولية فحين نتعامل 
مع مثل تلك القيم النادرة والكنوز الباهرة فنحن لا نتعامل فقط مع الحجر بل نتعامل مع تراث معنوى 
إنسانى نتعامل مع حياة مجتمع ومستقبله» فكان مشروع تطوير القاهرة التاريخية؛ والذى ليس الهدف 
منه إصلاح وترميم المبانى التراثية فقط بل رسم مستقبل مجتمع متفرد بتقاليده وأصالته؛ ونشر 
الوعى الثقافى بين طوائفه؛ والعمل على تحسين ظروف إعاشتهم لينعموا بما ورثوه من فيم فنية 
وعمرانية. إن الهدف هو إعادة التراث المعمارى للقاهرة التاريخية للقيام بدوره الثقافى فى المجتمع: 
وإضافة قيم فنية عالية وأصيلة تعبر عن أصالة هذا الشعب المعطاء ذو التاريخ العريق. 


زاهى حواس 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
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“بحمو أ كبيرة ومتنوعة من الأسبلة نتعرض لها فى هذا العمل الهام وتحديدً فى هذا الكتاب 
الذى يتناول بالشرح والتحليل قصة الأسبلة وتطورها وأنواعها . 

والأسبلة التى يتناولها هذا الكتاب لكل منها موضوعه وظروفه وانجازه وتنوع هذه الأسبلة تاريخيًا 
ومعماريًا يضيف إليها عمقًا وبعدا هاما لنتمكن من عقد مقارنات علمية بين كلا منها . 


ولكل سبيل منها قصة ورواية فمن سبيل السلطان قايتباى الذى تأثر كثيرًا بالظروف التى مر بها 
من حريق أتى على كثير من معالمه تحديدا الأسقف وإنهيار الدرقاعة الخلفية والتى كانت مقر لمعلم 
القعاببويكنا لسموصيرسة الذس اتدقر ولمقتقر مشقل قبي طقف الدهشة التى اصسايسى للعرة الأولى 
عت تتقتدووكيف امجلاك فاعاته بالمحافاة حت الأسقف: اموسرها على كلك الست اكخهميةن العمل 
المتواصل يداية من مهالجة المشاكل الإتشاكية الصعبة ومرورا يخلك اللحظات اليامة التى كشفقا 
فيها عن صهريج هذا السبيل والذى يتشابه إلى حد كبير مع عمارة هذا البناء الرائع للسلطان قايتباى. 
ثم قاعة البحارة والتى عثرنا فيها على رسومات كاملة -تشهد على ذلك- لمراكب بأنواع مختلفة 
وصولا إلى لحظات اكتمال هذا المبنى الرائع وانتهاء أعمال ترميمه. 

آماامييل شليل اظندى الو اظعسي المقال النقاتى اترقيق فى عمارة الأسيلةوالحى سحرةت سواقطه 
بشكل كبير وصلبت وتركت لتواجه مصيرها فضلا عن تحول المكان هو الآخر إلى مقلب للقمامه 
والمخلفات ومن نسيان طويل إلى كتيبة عمل فوية تعمل ليل نهار لتواجه تداعيات الزمن وتصل به 
إلى بر الأمان ليظل شاهدًا على عمارة رائعة وكم أتمنى أن يأتى يومًا يصدر فيه قرار بالحفاظ على 
وكالة المقاطعجى كنموذج للوكالات الملحق بها أسبلة وغير المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية. 


وتقودنا مسيرة العمل وصولا إلى سبيل سليمان الخربوطلى ذلك الرجل الذى شاد عمائر كثيرة لم 
يبق منها سوى هذا السبيل الذى امتدت إليه أيضا براثن الإهمال وترك هو الآخر ليواجه مصيره 
مع الأسبلة المماثلة وما كان منا إلا أن نأخن الأمور بجدية مع كل أثر يمثل جزء من تاريخ مصر 
وحضارتها كبيرًا كان أم صغيرًا لنعيد إليه شبابه ونضخ الدماء فى عروقه وتبدأ معه مسيرة عمل 
جاد مرت بكل مراحل العمل العلمى وصولا لإكتشاف ما فى باطن الأرض نهاية بتنفيذ مشروع الترميم 
المتكامل لنصل بسبيل سليمان الخربوطلى إلى بر الآمان. 


ولا ننسى فى خططنا سبيل زين العابدين غير البعيد عن سبيل سليمان الخريوطلى والذى واجه هو 
الآخر نفس المشاكل السابق ذكرها على الرغم من صوره القديمة التى تعكس لنا مدى أهميته وروعته 
نذا كان ميا وظيروريا أن تتحه يكل قدة إلى اتقالاه_قاهية وأوهذا السميل كير من اللأسيلةفقد 
المبانى الرئيسية التى كان ملحقًا بها سواءً كان منزلا أو مسجدا أو ما شابه وترك وحيدًا فاختلت 
عناصره الإنشائية . ولكن اليوم يقف هذا المكان الرائع بشكل مطمئّن ويواصل دوره وتواجده ليشكل 
ملامح لعمارة من الزمن الجميل. 


أما سبيل أبو الإقبال فهو محفور فى الذاكرة فقد كان باكورة المبانى الآثرية التى انتهى العمل بها 
وشعرنا معها بطعم النجاح فى هذا السبيل غير النمطى فى بعض عمارته والرائع فى زخارفه سواء 
بالسبيل أو الكتاب ويمكن لهذا السبيل أن يمارس دورًا تنويريًا كبيرًا فى المنطقة الموجود بها لإرتباط 
الأهالى به وحبهم له ويبدو أن هذا السبيل كان شاهدا على مقاومة الشعب للاإحتلال الإنجليزى إذ 
عثر فى صهريجه على العديد من الخوذات الحديدية لجنود الإحتلال. 

أها سبيل ظلة حسين الور دائى طكان الأثمينى حكذا فى مسط القتاسرة والت اثبار بشكل كير وفقد 
جانبًا كبيرًا من الكتاب الخاص بالمبنى بالإضافة إلى اختفاء مدخله وقد كان قبول العمل فى هذا 
المبنى مخاطرة كبيرة ولكننا وضعناه فى أولويات عملنا وخططنا انقادًا لهذا المبنى الهام ولم نتمكن 
إلى الآن من الوصول إلى الصهريج الذى ندرك تماما أن فتحته تقع فى أرضية أحد المحلات المستغلة 
بمعرفة الأهالى واتمنى أن نصل إليه فى يوم من الآيام. 

أما آخر هذه الأسبلة فهو سبيل كوسة سنان بموقعه الفريد بين الأزهر والحسين ويحتضن القادم 
من الأزهر فى إتجاه ميدان الأوبرا ولا يكاد يشعر به أحد من الخارج نظرًا لضعف مظاهره المعمارية 
أما من الداخل فبالرغم من صغر حجمه إلا أنه يعتبر تحفة معمارية خاصة سقف وأرضية السبيل 
ولقد كانت مشاكله الإنشائية لغزًا محيرا لنا ولكل الخبراء إلى أن تم العثور على صهريج هذا السبيل 
والذى فسر لنا ما حدث واكتشفنا أن معظم هذه الشروخ تعود إلى أن الصهريج أسفل السبيل تصدع 
تعناما وقد #شفنا عقة فى لل هذه الظروف وتعركا على مالأامحه وسسجلتام وقمها بحمايته ورذمة 
برمال نظيفة طبقًا للأصول العلمية ثم بدأت بعدها عمليات ترميم السبيل إلى أن انتهينا منه بسلام. 


هذه المجموعة الرائعة من الأسبلة كانت دائما مثار تساؤل كيف نستطيع ترميمها وقد لا تقبل 
الشركات المتخصصة نظرًا لصغر حجم هذه الأسبلة وقلة تكلفتها المادية وهو ما دفعنا إلى تجميعها 
فى أكثر من مشروع ليتم ترميمها وتنال حظها من العمل العلمى المتقن لنعيد إليها جلال تاريخها 
ورونق عمارتها . 


ولا أستطيع أن أعبر عن تقديرى للشركات المختلفة التى تولت ترميم هذه المجموعة الرائعة من 
الأسبلة وكك أسرة وشريق العمل بمشروع الظاهرة القاريشية. 


أيمن عبد المنعم 
المشرف على المشروع 


ابس مده جد من حور 
7---722- 


سمه به 


ع فجي قن 


10 دا 1 


م لاوما 
4 


م ا 1 
بفدا رجا نوا اتاج خم يد م 
4 يني فو 0 41 5 


اع مدو دعت 


حر 


39 


1 1 
ْ ا 
18 


اج فنه مده 1 
موسي 

3 

الحاية 
ا ا 00 


0 


طحي ساف د متتو 


وه 


: حي مس ره ران وح بد عد وبيس 216/97 
ات طلاا 0 


جد 
1١‏ 


برص م سي م بس يس مس يسن 


4 
الافة + اد 


سرك يب "رحامونه 


1 ١ 


ايها 


مقدمة 
يعتبر السبيل من المنشآت المائية التى أقيمت 
لخزن الماء العذب من النيل المبارك وتسبيله 
على المارين من خلق الله أجمعين وهو منشأة 
خيرية عرفت عند كل الأديان إلا أنها كانت سمة 
من سمات المسلمين فى معظم مناطق العالم 
الإسلامى وبخاصة فى الجهات قليلة الماء. 
حظيت مدينة القاهرة بنصيب وافر من 
الأسبلة التى تبارى الخيرون من سكانها على 
إنشائها بقصد توفير ماء النيل المعد للشرب 
على مدار السنة فى الوقت الذى لم تعرف 
فيه الوسائل الحديثة للامداد بالمياه. 


تركوت يشكل عام الأسيلة فى اليساطق الامزة 
بالسكان وفى الأسواق والأحياء التجارية 
والصناعية مثل شارع المعز . شارع الصليبة: 
حي الجمالية . حي الغورية . وشارع التبليطة. 
حى السيسة زيضبب: ناوج الفياحة وعيرها: 

نشأت عمارة السبيل منذن فكر الخيرون من 
الناس فى توفير المياه اللازمة للشرب بصفة 
دائمة وتسبيلها على المارة فى الأحياء 
واتطرقات لذا جايك صيارة الجييل لتقنه 
إهتدى المعمار إلى تخصيص بناء بباطن 


الآرض لتخزين المياه ؛ يعلوه مباشرة بناء آخر 
لتسيبيل هذا الماء على المارة. 
وأصبح هذا التقليد هو القاعدة الأساسية 
فى بناء السبيل منذ نشأته وإلى أن توقف 
عملة ومن هنا أصبح المتعارف عليه أن عمارة 
وأصبح هذا التقليد هو القاعدة الأساسية 
فى بناء السبيل منذ نشآته وإلى أن توقف 
عمله ومن هنا أصبح المتعارف عليه أن عمارة 
السبيل تتكون من طابقين هما الصهريج 
فى باطن الأرض و حجرة السبيل على مستوى 
الأرض أو فوقها بقليل؛ أما حجرة التسبيل 
فلها باب منفصل يفتح علي ردهة المدخل 
ويلتف حولها بافى الملحقات. 
والم] #اذت هزه الحصرة بماؤحقيا بقاضمة 
لظروف عديدة منها الموقع والمساحة 
السخصسصاة و التياو اكه القتية الوماسيرة 
بالآضافة إلى التأغيرات الحارجية الواقدة : 
كلهيما الى إلى لقذلاف اشكانها وانماطها 
من وفت إلى آخرء ومن سبيل الى آخر ومن 
هنا يمكن تقسيم هذا الطابق والذى عرف 
باسم السبيل إلى طرازين متميزين ظهرا 
بوضوح فى عمارة الأسبلة العثمانية : 
الأول: الأسيلة ذات التمط 

الصمري المجلى» 

- القاتى: اللأسبلةذات التأقير السركي 

المثونائى. 


5 8 و 
سبيل عتمان الحق به سبيل مصاصة ذو بزبوزين 


الأسبلة ذات النمط المصرى المحلى: 
وهو الطراز السائد فى أغلب أسبلة العصر 
العثمانى بالقاهرة حيث يبلغ عدد الآسبلة 
القى نيدت على هذا التمط ركلاكة وستين 
سبيلا. ضمن سبعين سبيلا بافية بالقاهرة 
سد امك الغصر »قفنت آسيلة هذا التمحك 
من السبيل المملوكى . أساسا لها . حيث أن 
حجرة التسبيل غالبا ما تكون مستطيلة . وفد 
تكون مريعة أحيانا حسب مساحة البناء ‏ 
وأرضية الحجرة مكسوة بالرخام ويغطيها 
سقف مسطح يرتكز على عروق خشبية بارزة 
وسدايب مثبتة بمساميرء وتبعا لطريقة 
التشغيل فهناك غالبا شاذروان بدخلة فى 
الجدار المقابل للشباك الرئيسي . فى الجزء 
الأسفل منه لوح السلسبيل الذى تمر المياه 
من خلاله الى احواض الشرب وبواجهة 
الحجرة شبابيك للتسبيل لا يتعدى عددها 
عن ثلاثة -..وبارضية كل شباك حوض 
للشرب يتقدمه من الخارج لوح رخامى 
مخصص لوضع كيزان الشرب على أن أسبلة 
مود الطراؤ وككن تتسيمها إلى كالاثة اظياة: 


١-الأسبلة‏ ذا تالشباك الواحد : 
يبلغ عدد الباقى 1" سبيل تعود جميعها الى 
القرنين ١1‏ 1 ميلادى وتتميز بآن أغلبها 
ملحق بمبانى أخرى تابعة لنفس المنشأً . ومن 
حيث التخطيط فحجرة السبيل إما مستطيلة 
وإما مربعة . 


سبيل وزاوية الناصر فرج بن برقوق «الدهيشة» أمام باب زويلة 
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؟"-الأسبلة ذات الشباكين : 

أغَلي هذه الأسيلة على ناصية شارميق : 
فتطل بواجهتيها على الشارعين. وكل واجهة 
بها شباك. للشسيل: كما آنا أبقلات تتخاصن 
تدريجيا من المبانى الملحقة حيث يوجد من 
بين (1؟) سبيل ممثلة لهذا النوع )١9(‏ سبيل 
وهناك ظاهرة تتميز بها الأسبلة ذات 
الشباكين هى ابتعاد السبيل فليلا عن الكتاب 
. فنجد عدد الأسيلة التى يعلوها قاعات 
سكنية قد بلغ ثمانية فى هذا النوع منها :- 
- سبيل محمد بك أبو الدهب ( أثر رقم 17) 
- وسبيل جمال الدين الذهبى (آثر رقم )5١١‏ 
المرجح أنها انفصلت عن الكتاب لأنها أخذت 
طابع أخر غير الطابع الدينى التى كانت تكتسبه 
بالحاقها على مسجد حيث تم إلحاقها بمنازل أو 
وكالات باستثناء سبيل محمد بك أبو الدهب 
الملحق بتكية وحوض للدواب ومسجد . 

أما من حيث التخطيط الداخلى لهذا النوع 
فعبارة عن حجرة تسبيل غالبا ما تكون 
وبصدرها دخلة الشاذروان التى تواجه غالبا 


الشباكف الركسي: 


سبيل الأمير محمد بالجمالية 


سه شرا ا ( مسف احم ايت يود دب اعت عدم 


(تسجين 


دو 


الرحمن 


ثلاثة شيابيك 


/ 


لنحا 


سبيل 


د 


ابا 


سين 


سس زه 


الملحقة 


03 


عن وجود 
بالإضافة الى متطلبات 


و 


0 
00 


ل 1 
الإختلافا 


ك2 


ا 


تجة 


بعص 
55 


58 


| 


إلا آ 


65 


نجد 


ا 2 
عر 2 


ا 


وجو 


00 


أمامن 


0-6 


١ 


لهذا النوع فعلى | 


غم 


جا 


بميا 
ويش 


0 


خرى 
أثر/11١)‏ 


مو جه 


وهو 


ل 


ا 


أما الثالث 


سبيل 


نَ 


ىق مى 
تيب ا 


. 
0 


ن منهما 


نَ 


بوا 


و 


والأسيلة ال 
سبيل 


ب حرهة 


واحد با 


00 


كل 


على 
فرن 


5 
اه ءا 


وهد 


. 
5. 


على | 
36 


9 


عة ثلاث 


3 


11111 
ا 


لاا اا 
1 


|البطفدذا 


ل 


7 1] + 


هرة 
يتوفر 
ثلا 


ث واجهاء- 


0 


3 
لشارع 


سي 
0 
5 


1 


1 


1 


ا اهأ | 
| 


01 
لكالا 


1 


و 


معة: مستاحة 


قاقر 


. 
0-0 


0 


00 


0 
ا 


11 


0 


ه11 
أن 


الة 


با 


العصرين وربما 
5 


يرجع 
ن فى 


العقيي | 


لعتماتى مبا"لا 


د 


رق 


حياء 


0 


المملوكي على الر 


غم من 


ا 


لنوع 


| 


لا 

وى 

من العصر 
5 


بين 


مع ما 


تبقى لمثل 


ا 


هد 


موداااهه 


حدا 
يتعد 


أ 
ى ثلاثة 


ا 


ذا ما قورن بالنوعين السابقين حيث 
سبلة . وهى فى ذلك تتسا 


01 
0 


05005 


و 


٠. 


عدد الما 


ه الأسبلة قليل 


برور 


ا 


دوع 


| 


؟ الاآسيلة ذات الذ 
الا 


رع الة 


بشلا 


3 


||| ا‎ ١ 
1 


1111 
1 


للا 


١ لاز‎ 


هو 


سن 


سيلة 


0 


٠ 


د 


صورة للسقا 


فى 


شوارح العاضر دن 


0 


" 


ن) 111 ل . 


0 


1/0 


(111 


ل 
سنا 
1 
4 
يعن 
3 
اع 
0086 
1 
3 
3 
أ 


سبيل جامع أبو العلا - عصر قايتباى 


3 


31 


يجن 5-0 7 
28 5 : 
جهو - 4 5 3 .3 5 , الى وص 2 

. م 

74 5 0 

ادر وو ئهها 

يب 00 
3 و : 


2 تانيج 


سبيل الناصر محمد بن قلاوون أفلة” 4" 'اللاتكيلفومين نتصر 
الملحق بمجموعة أبيه المنصور قلاوون بالنحاسين 


0000 كثان الأسميلة 


27 تدج رج ره بجوه ريو مون 30 
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كتاي الأساة 


عمارة السبيل : 

تتكون عمارة السبيل من طابقين : 

الطابق الأول : يعرف بالصهريج وهو مصطلح وثائقى ويجمع صهاريج: وهو المصنع المبنى تحت 
تخوم الأرض لخزن المياه فيه؛ وكلما فرغ ماء السبيل يملا منه حتى ينفذ ماؤه على ميعاد ملئه . وهو 
إما أويكوق صغيرا أو قبيرا حسب حججم المنشة وقيرة المسقيء المالية , 

وقد إتخذ شكلا ثابنًا قريبًا من المربع أو المستطيل ومغطى بقباب ضحلة تحمل على عقود مرتكزة 
على أعمدة ولكل صهريج خرزة حجرية أو رخامية. 

ويعتبر الصهريج العنصر الأساسى فى مكونات السبيل بل أساس وجوده ولولاه لما كان هناك حاجة 
لبناء السبيل . ومن المعروف أن الصهريج كبناء أسفل السبيل مصرى الأصل ظهر قبل العصر العثمانى 
وفساهيا لسار #السبيل مشخ تشاقم 

مكونات الصهريج : يحتوى الصهريج على ثلاث فتحات هى حلقة الوصل بينه وبين السطح الخارجى. 5 
- الفتحة الأولى لتزويده بالماء العذب. وتغلق بإحكام بواسطة خرزة رخاميه عقب إمتلاء الصهريج . 
- الفتحة الثانية فتحة مأخذ تستعمل فى رفع الماء منه ونقله الى أحواض التسبيل. 


- النقحة القالقة تتحة التزوق الخاسة يفتظيقه رقمب رمو هبشل مساو 


صورة توضح مجموعة من السقائين 
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الطايق الثانى : 

حجرة التسبيل وملحقاتها - 

لا تقل هذه الحجرة أهمية عن الصهريج لقيامها 
بدور الوسيط بين الصهريج والجمهورء لذا أبدع 
المعمار فى تجهيزها لتقوم بمهمتها على خير وجه. 
فجعل بصدرها شاذروان لتبريد وتنقية المياه 
وبواجهتها شبابيك التسبيل وبأرضيتها أحواض 
ينغن المواطفين المااكما وضع لماه الشجاييق 
لوحا رخاميا لوضع كيزان الشراب عليها .. ولتوفير 
مويسم الراجة مول اماي سصدارة اريف البنارة 
غليها آقناء الشراب أكيا بيقه بإطشاء الروعة فى 
تصميم وزخرفة أرضية الحجرة وسقفها. وقد 
يحتوى السبيل على محراب. 

وتعتبر حجرة التسبيل المكون الأساسى للطابق 
الثانى والتى أطلقت عليها معظم الوثائق فى العصر 
المثمالى امم موطة وه تسن المسطلم الذى كان 
يعنى قبل العصر المملوكى القدر الفخارى الذى 
يلف بالقماش المبلول لحفظ الماء دون عفنه ويعنى 
فى العصر المملوكى الدخلة المبنية بأحد جانبى 
الدعلية المقدى إلى الصيحن فى المنشات المخطعة 
اقل قدو المااءوريصن غال ا ابقل ماقف هواق: 
أما فى العصير الباق شقير مناقول الافظبو ا طلق 
على حجرة التسبيل نفسها . 


الشكل المعماري : 

اتطوف هذه الححرة شكل سعتطيل أو .هري فى 
القرن السادس عشر والسايع عشر وحتى منتصف 
القو الأامن عشير ما فى يدايةالنضسف الثات هن 
القرن الثامن عشر ظهر شكل جديد الى جوار 
الألضةةلامتاضه اللاوهو البيكة المقوسية (تأثير 


صهريج سبيل على أغا دار السعادة بالسيوفية 


صهريج سبيل على أغا دار السعادة بالسيوفية 


كتاي الأسيلة 


تركى)؛ وكانت البداية فى سبيل السلطان 
محمود بالحبانية المؤرخ غ1 ١١ه‏ - ١16ام.‏ 
أما الأسبلة ذات النمط المحلى والمعاصرة 
للأسبلةذّات الواجهات المقوسة فقد سارت 
على نفس التقليد القديم شباك مستطيل كما 
فى سبيل يوسف بك بالسيوفية (أثر 17؟5) 
وسبيل محمد بك أبو الدهب بالتبليطة (آثر 
؟1) يالاحظ فى سبيل محمد بك أبو الدهب 
أتده أاعظء التسكة التسابيية عكار معتتودا 
متأثرا فى ذلك بالأسلوب العثمانى. كذلك 
فسبيل سليمان آغا الحنفى 
بالخليفة (أثر )١٠١”‏ سنة 
7ه//؟179م: يعتبر مزيجاً 
من الأسلوب المحلى القديم 
والآسلوب العثمانى المحلى حيث 
يوجد شباك تسبيل مستطيل فى 
دخلة معقودة على جانبيها أعمدة. 
هذا ويحيط بدخلات شبابيك 
التسبيل غالباً برور خشبية أو 
وبخامية من فلك جيات . أما 
الجهة الرابعة التى توجد بالجزء 
السفلى من الدخلات فذات برور 
بجقامية ذاكماً , وذالك التسيلها 
الماء: وهذه البرور هى التى تطلق 
عليها الوثائق اسم " منابل ". 
احواكن التسبيل + 


تعتير سق الأساسياك التى لمكن الأستفناء 
عنها فى عملية التسبيل ويكفى لأهميتها أن 
السبيل بما فيه من مرافق ولوازم يقف على 
خدمتها وتجهيز الماء اللازم لنقله إليها لتسبيله 
على الواردين والمترددين . 

لذت هذه الأحواطن تسهميات مختلقة طن 
الوثاكئق فتسمى ' فسقية معدة لسقى الماء 
منها من الرخام الملون ‏ حوض رخام برسم 
صب الماء و ' مسقاة من الرخام معدة لسقى 


عامة المسلمين و صحن من الرخام و مزملة 
فين الرخام ٠"‏ وَإذا كانت.هذة الأحواض قد 
إفخذت السساء سسخطقةاش الوكاتة .طصن ]حوتف 
أيضا أشكالاً مختلفة منها المستطيل والمربع 
والمستدير والنصف مستدير والبيضاوى 
والمقسسسن. 

ويتضح مما تقدم أن المادة المصنوع منها 
هذه الأحواض كانت من الرخام وكانت تصنع 
إما بالتركيب أو بالنقر والحفر فى الرخام. 
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المصطبة المخصصة لصعود المارة امام واجهات السبيل - 

لشاف السمان غلةو هل الاب المقاس السخصيص رظي يوان 
الشرب أمام شبابيك التسبيل مصطبة حجرية تتقدم هذه الشبابيك 
بالواجهة الخارجية وذلك رغبة منه فى توفير مزيد من الراحة على 
المترددين حتى يكونوا أكثر إستقراراً أثناء وقوفهم عليها وتناولهم 
لماء الشرب وبذلك يكونوا فى مأمن من حركة المرور فى الشارع. 


ارضية حجرة السبيل - 

اتفقت معظم الوثائق مع ما تبقى لنا من شواهد معمارية على أن 
أغلب أرضيات حجرات التسبيل كانت تفرش بالرخام الملون - 
على عكس الكتاتيب التى كانت تفرش أرضيتها بالبلاط الكدان وهى 
فى ذلك تتماشى مع وظيفة السبيل كمنشأة تحتاج الى تنظيف دائم 
وبالتالى يسهل تنظيفها ببساطة بالإضافة الى ما يمتاز به سطح 
الرخام من ملمس بارد يساعد دائماً على تلطيف جو السبيل . 
8ب آقه رطفن شكلة حبرلا عل ههرة القميل حره الكقدمه 
الألواح الرخامية ذات الأشكال المختلفة فمنها المستطيل والمربع 
والمستدير كما كانت تحاط بإطارات من الرخام الخردة فى تكوينات 
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كتاب:] لأسيلة 


سقف حوجرات السبيل ب 
الهف عون مع لقب أ ونام ب فالسقيف 
الخشبية هى تخاشيب. والسقوف التى من 
البناء تكون من بلاط أو من ترابيع من حجر. 
واشتملت سقوف الأسبلة على هدين النوعين 
وإن كان النوع الأول هو الغالب. 

وقد إتخذت الأسقف الخشبية فى معظم 
الأسبلة نفس التقليد المتبع فى العمائر 
المملوكية الذى يتكون من براطيم خشبية 
ذات قطاع قريب من الاستدارة مع تغليف 
طرفيها بإمتداد خشبى ذات قطاع مريع 
ومنطقة التقاء التغليف مع البرطوم غشيت 
بمقرنصات صغيرة جدأ . أو بألسنة ممتدة 
إمسادا مهدرها انيل #بنطدة زنسال 
غوضناً هخ المقترنصسات كما تتحصر هده 
البراطيم فيما بينها مناطق مستطيلة ومربعة 
غائرة فى السطح نوعاً ما وقد زخرفت كل 
البراطيم والمناطق المحصورة بينها 
بالإيغارف التياعية والريدسية العرسيمة أن 
المحزوزة أو الإثنين معا وعرقها بالذهب 
واللازورد ومثل هذا النوع من الأسقف هو 
الذى تطلق عليه الوثائق اسم "مسقف نقيًا 
فرحا شاميًا ". وأحيانا أسم " مسقف 
سكندريا", ووجد هذا النوع كما ذكرت فى 
معظم أسبلة العصر العثمانى وخاصة الأسبلة 
ذات النمط المحلى فوجد على سبيل المثال 
فى سبيل خسرو باشا (آخر 67) وسبيل 
قيطاس (آثر 1 )١‏ ؛ وسبيل سليمان جاويش 
(أثر117) » وسبيل يوسف أغا الحبشى (أثر 


. )7١ ؛ وسبيل الست صالحة ( أثر‎ ٠ 
الا أننا نجد نوعا آخر من الأسقف الخشبية‎ 
. التى لا تتبع الأسلوب المحلى الصرف‎ 

ولا نستطيع القول بأنها تأثيرا تركيا . على 
الرغم من أن الوثائق أطلقت عليها أسم " 
مسقف روميًا ' » ولكن يمكن أن تتبع الأسلوب 
المحلى العثمانى وهذا النوع من الأسقف 
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عبارة عن سقف خشبى مسطح مثبت 
بمسامير ذات رؤوس بارزة . ومقسم بواسطة 
سدايب خشيبية الى مناطق هندسية من أطباق 
نجمية وأنصافها وأشكالا خماسية وسداسية 
بداخلها رسوم نباتية قريبة من الطبيعة 
عثمائية الأضدل . 
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كقان الأسديلة 


الأسبله والتراث العمرانى للمدينة 
الأسلاميه بالقاهرة 

تتميز القاهرة بين مدن العالم الأسلامى 
بنسيجها العمرانى الخلاب والدى يرسم 
صورة بصرية جميلة تتميز بالجمال الحسى 
السهل والوحدة المكانية لعناصرها المختلفة 
ولعل أهم ما يميز عمران القاهرة هو علاماته 
البارزة» والتى تراها كلما تجولت بهاء تلك 
العلامات تتكرر بتناغم بديع مشكلة مقطوعة 
موسيقية معمارية تتلألأ فيها عناصر منفردة 
مميزة بمثابة الحلم الجميل لما بها من دقة 
صنع وبهاء. من أهم تلك العلامات السبيل 
واالكثاب» فاتسبيل والعقاب يعن حتصييرا 
معمارياً أساسياً فى مدينة القاهرة. وهو 
مبنى أوقف لله تعالى لخدمة المجتمع: فهو 
يمد المار بالماء فى أوقات النهار والليل؛ فهو 
نمقل أتكابيا كنا خظاوا؛ قسينة العاسرة 
حارة الطقس طوال العام شديدة الحرارة فى 
سيل النسيش» وسقاية الماح كسد ترظاأ ل يعرقه 
إلا الأغنياء لذا فمن يوفر تلك الخدمة لعابرى 
السبيل غنيهم كان أم فقيرهم ابتغاء مرضاة 
الله الآيد وآن يجد عند الله القيى الكثين: 
والحميل اثه لبس فقظ موظر تلك الخدمة 
فترة حياته بل يضمن لها طول البقاء بوفف 
أراضى زراعية منتجة من خلال وصية يوصى 
بها بذلك. تلك الوصية بها تنظيم أعمال 
المبنى والآرض الموقوفة علية من رواتب 
ومصروذات ؛ ويعد من يتولاه بحسن الثواب» 
ويتوعد من يبدلها سواءاً الوظيفة المرجوة 
من المبنى والتى تخدم المجتمع أو الأوقاف 


التى وقفت عليها بالويل والإثم إلى يوم الدين 
قالوظيفة والوقف هما املك لله تعالى. 3 
تجوز اسكبدآلة أو ديعة: تلق القيمة الديئية 
هبن الت ساهمبت فى ورضؤال قي ممقيو 
نسبيا كالسبيل والكتاب إلينا وهى التى أعطت 
فى الآساس القيمة الفنية الجميلة له. فكل 
معمار أهتم بالسبيل وزخرقته ليجذب المار 
فكلما جذب ماره أكثر كلما نال المتبرع ثواباً 
أكبرء كما نجد للسبيل مكانا مميزاً بالشارع 
فالأسبلة غالباً تحتل ناصية شارعين ويكون 
بارزاً فى بعض الأحيان ليوفر عدد شبابيك 
اكثر وبالتالى مستخدمين أكثر وقد تطور 
الكل السميل فى الشكل قطي امسق 
ذو أكثر من شباك إلى الشكل الإسطوانى 
البارز فى الشارع كما نجد فى أسبله محمد 
على ونفيسة البيضا ورفيه دودو وفلما نجد 
سبيلين فى مكان واحد أو سبيلين متجاورين؛ 
إذ أن ذلك يقلل من مرتادى الأسبله ويجعل 
هناك قافن وتغيارب: والذضص يقن ذتك 
وجود مسافة شبه متفق عليها وهى حوالى 
ب 88 لا هقر بين اللسبيل والآشى, هما 
يجعله وحدة قياس عمرانية تماثل وحدة 
القياس العمرانية بالمجاورة السكنية وهى 
الحضداتة, وهذا يتودنا إلى الصفة التواع 
للسبيل القاهرى وهو الكتاب. والكتاب عنصر 
قالما ارتبط بالسبيلء وله وظيفة اجتماعية 
خيرية ففيه يتم تعليم الآطفال من يتامى 
الوتسلقيح التسرايع والقجابة و حمفظ فعات: الله 
الجليل؛ والجميل إنه يضع للأطفال رواتب 
ويصرف لهم ملابس من خلال الوففية 


ليشجعهم على الحضور والدوام وهو مكان 
مرتفع يطل على الشارع بوحدة معمارية 
مميزة. وهى عقدين مخموسين جميلين 
مفتوحين على الشارع لنسمع تراتيل الأطفال 
كالموسيقى المصاحبة للشارع والتى من 
ناحية تذكر المار بالله وآيات كتابه العزيز 
ومن ناحية آخرى تضفى على الشارع مسحة 
إيمانية ملائكية من خلال أصوات الأطفال 
السقاى العقية البرك تت ١‏ #كابو الله مرقاة 
وذلك فى مقابلة مع أصوات البائعين الجائلين 
والسقاة الذي يدعون لسلعهم معنا يعظى 
للشارع والحارة القاهرية بعداً سمعياً فريداً 
تتناغم وتتلاحم عناصره مكونة سيمفونية 
تلقائية وأوبرا حية مستمرة لا تتكرر. 

وللسبيل والكتاب قيمة معمارية فريدة فهو 
على الرغم من صغر حجم المبنى إلا أنه ذو 
ريق معناو مقيق بصبلي الحدب 
الإنسانية أحسخ استقلاله واسستقلال طراغاثة 
المنتفاؤلة اكتسافيا سمردأءظ ال ميل #كختصر 
معمارى أساسى فى المدينة يحظى بعين 
المار؛ فأبدع الفنان فى تجميله ولعل عنصر 
الجذب الآساسى فيه هو الشباك ووظيفة 
الشباك هنا هو خدمة المارة بسقيهم ولعلنا 
نجد أنه يمكن أن يتم ذلك بآكثر من طريقة 
ولكن أسبله القاهرة توحدت فى اختيار 
الكباق :ذو اللسبة التهبية الراسية الاتحاة 
كعنصراً ثابتاً فى التشكيل البصرى للمدينة 
وكل سبيل تميز بالزخارف التى تحيط 
باتقياق ولأحكياء تشق الشياك ود 
المصبعات هدف وظيفىء فهو مفتوح طوال 
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اليوم ليلاً ونهاراً لخدمة المارة؛ وكونه من 
المعدن لا من الخشب حتى يعيش طويلاً 
ولآنه يحتاج لصيانة أقل من الخشب خاصة 
وأن المارة تتعلق أيديهم به. وتسقط ولو عفواً 
المياه عليه. ومن خلال الشباك ترى السبيل 
من الداخل ودفقة صنعه؛ فائفرد كل معمارى 
بعمل فنى زخرفى داخل السبيل فنرى أرضية 
السبيل وقد زخرقت با حلى صقاعات الرخاة 
وتشكيلاتها الهندسية الملونة ولا نجد تكرارا 
أو قمناقل دين السبيا ١:‏ الآبظر كل عند الشرفة 
كما يزين السبيل شاذروان جميل وهو شلالاً 
من المياه يمثل الموارد والمصادر الأساسية 
للمياه فى صورة فنية رمزية جميلة ولقد 
فق قاش بغطى |للأسبيلة توا حميلة الأسمالة 
قاقد اضساكية بالشاذروان قوف اليقارق 
الزجاجية التى تمثل من ناحية أمواج المياه 
المتلاحقة ومن ناحية أخرى تعطى شكلاً 
ندتغاً للمياه المنؤلقة عليها فتقلالا تحت 
لالسويقى الال راك مريب ها يؤين السويل 
سقفاً خشبياً بديعاً يحيط به أزار زين بكتابات 
جميلة لآيات من كتاب الله تعالى والتى تحصن 
على سقاية الناس وآيات تصف أنهار الجنة 
علاوة على اسم مؤسس المنشأة. وعلى 
الرغم من عدم دخول المارة لحجرة السبيل 
إلا آن رؤيته من الخارج تشرح النفوس وتثرى 
الأرواح وهذا أن دل على شي فأنه يدل على 
الرغبة الصادفة فى تحسين وتجميل بيت 
من بيوت الله تعالى لسقاية الناس وترغيبهم 
فى التعامل مع السبيل [الأمنةزادة هخ الأجير 
والثواب» ورسالة الكتاب رسالة خيرية رفيعة؛ 
فهو يساهم فى تنشئة أجيال من المتعلمين 


حافظى القرآن من ناحية. ومن الناحية 
الأخرى مخصص للأطفال الذين فقدوا 
عائلهم. ووصية الله باليتامى عظيمة: 
وللرسول أحاديث تحث على رعاية وكفالة 
اليتيم: والطفل اليتيم من الضعف حيث يمكن 
أن يتغير مستقبله نتيجة حسن أو سو رعايته 
فيسهولة يصيع مين أولاد الشوارع المشردين 
وبسهولة أيضأ يكون من خيرة شباب الأمة 
كل ذلك مرهون على حسن رعايته وكفالته؛ 
والكتاب وإن كان صغيرا فى الحجم يخدم 
عدداً قليلاً من الأيتام إلا أنه بكثافته على 
المستوى العمرانى يغطى كافة المدينة ولعلها 
ليست صدقة أن تكون وحدة القياس فى 
المجاوياة السكفية اتلحديقة هى الحضباتقة 
وتقدر مسافتها بمائة؛ أو مائه وخمسون متراً 
وهى المساقة التى يستطيع أن يسيرها الطفل 
دون أن يحس بالتعبء وبالمثل نجد الكتاب 
يقكون بالشقاهرة كل ١١١‏ »نذا مقرأ أو أكل: 
إن معمار السبيل والكتاب معماراً دقيقاً طور 
على مر السنون وآثبت نجاحه على طول 
حياته وأن فقد بعض رونقه وجزء من وظيفته 
نتيجة الإهمال وعدم الفهم الواعى بوظيفته 
الخيرية الاجتماعية؛ ولعل العديد من الآسبلة 
والكتاتيب استمرت بها وظيفة الحضانة إلى 
الآن» إلا أن سو الإدارة وعدم المراقبة لما 
يتم من إضافات على المبنى أساء له إنشائيا 
وآثر عليه التأثير السلبى رغم صلاحية 
الوظيفة الخاصة به. 

أما بالنسبة لوظيفة السبيل كسقاية فوظيفته 
معطلة رغم استمرار الحاجة إليها فكثيراً ما 
نجد القلل والقدور الملوثة بالمياه متروكة 


لعابرى السبيل ومملوّه بالمياه الباردة, 
لقب كس البديةة المانائقية ويحالجة الاتسان 
للمياه فى ذلك المناخ الحار لم تتغير على مر 
القرون ومنشأة كالسبيل تخدم هذا المطلب 
وتوفر مياه نظيفة مرافبه الجودة قد يكون 
الحل الأمثل لإعادة أستخدام السبيل فى 
وظيفته الأصلية والتى من ناحية تعد الأمثل 
للمبنى ومن ناحية آخرى إحياء لوقفية ووصية 
متوفى يجازى عليها محييها قدر جزاءه 
وبدذلك يحقق منافع كثيرة خيرة: إن وظيفة 
السبيل والكتاب هى عماد المنشأة وهى 
الآصل الذى حفظها إلى يومنا هذاء وسبب 
بهاء وجمال وتفرد تلك المنشأة ولعل من آهم 
أعمال الحفاظ هو إيجاد وظيفة مناسبة 
للمبانى المتروكة دون وظيفة وإعادة المبنى 
للحياة النابضة وسط نسيج المجتمع: فمازال 
مجتمعنا يحتاج لتعليم الصغار بل والكبار 
أيضا فى بعض المناطق الشعبية ومازال 
الإنسان يحتاج إلى شربة ماء يروى بها عطشه 
ويطفي بها حره وذلك بخلاف عن أن إعادتها 
واسعيفيتي #ظالبسيل و اللناب ايسا سكا الأحد 
بل موفوفين لله تعالى ليكون صدفه جارية 
تزيد من عمل المتوفى الصالح وتشفع له 
عند الله يوم القيامة ' قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم غفر الله لعاهره من بنى إسرائيل 
لأنها سقت كلبأً عطشانا": وهذه المغفرة 
كات عظيية العمل تجده البقشن كاقها لما 
بالقا بمة ساقي أتسائا عمتشاتا شرية ماء 
إلا يكون أجره أكبر وأعظم. 
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الصهاريج: 

الصهريج هو الفراغ الذى يخزن به المياه 
للسبيل والذى يضمن وجود مياه فى كل وقت؛ 
والمياه فى زمن الإنشاء كانت نوعان: نوع 
صالح للشرب وهو ماء النيل الأساسى ونوع 
صالح للغسل والوضوء ولا يشرب وهو مياه 
الآبار ومياه الشرب كانت تنقل من النيل إلى 
الآلسبله هم ترق السقاء و المسصملة عل 
الدواب فى قرب من جلد الماعز والصهريج 
يقع اسفل السبيل فى أغلب الأحيان وله فتحه 
أو أكثر لتزويده بالمياه من مستوى الشارع 
فيآتى السقاه فيقومون بصب المياه من 
القرب فى فتحة التزويد مباشرة دون الحاجة 
إلى من يفتح لهم باباً أو يدخلهم مكاناً مغلقاً 
فقط من الشارع بسهولة تامة تتم العملية 
ولهم رواتب ودوريات منتظمة لضمان ملىّ 
الصهريج باستمرار؛ ومن خلال فتحة أخرى 
داخل غرفة السبيل يتم رفع المياه إلى أعلى 
باستخدام ولو بحبل ثم يملا به حوض السبيل 
أو وان موتقفعاً يمد الحوض بالمياه من 
خلال الجاذبية الأرضية ويقف على خدمة 
يملثوا للناس قدا حأ معنائية ميشرمومقسولة 
ومعطرة بالجنزبيل وذلك من واجبات 
وظيفتهم ولهم ورديات متتابعة لضمان 
اسكسران االقدمة ايل ثبار | ملس القحسة بنيا 
سلما متحوقا كالا الول عمال التطلاقة به 
لتنظيفه من الحصى والهال وترميم بياضة 


الذي يعد العازل الأساسي والذي يمنع المياه 
من التسرب من خلال أحجار البناء إلى 
طبقات التربة. 

ولقد اتخذ الصهريج مسقطاً دائرياب في 
اغلب الأحيان في العصر المملوكى والعثمانى 
فهو إما خزانا واحد أو اثنان وفي حالات 
نادرة أربعة والشكل الإسطوانى له مدلول 
ذكى من أوجهه المعمارية؛. فهو يضمن 
ضغوطأً متساوية على محيط الحائط سواء 
من وزن المياه الموجودة بالصهريج أو من 
ضغط التربة الخارجية ويحقق توازن في 
القوى. 

كما إن الشكل الإسطوانى يحقق اكبر حجم 
فراغى بأقل محيط بنائى. لذا فهو اقتصادى 
فى مواد البناء واهم ما يميز الصهريج هو 
مادة العزل التى تستخدم فيه: فهى مونة 
جيرية (الخافقى) لها خاصية صد المياه 
وسوم الج تتدريرتة المكونات سيلة القتتين 
فيسهل صيانتها كما أنها تزداد صلابة في 
وَجَوَدَ المياه وتغد الغنضر الأساسى ليناء 
الصهريج: أما بالنسبة لبدن الصهريج فهو 
من الطوب غالباً بسمك كبير يكاد يصل إلى 
المكرين مذلاف لكيدة الاحماقل القايفة علده 
سواع] عق الترية اشناء البنء أو من السياه عد 
ملتها ولقد تطور شكل الصهريج من الشكل 
الإسطوانى إلى الشكل المستطيل في عهد 
أسرة محمد على والذى تقسم إلى بوائك 
صغيرة البحور مبنية من أحجار صلده كبيره 
المقاييس وفراغات تلك الصهاريج عملاقة: 


ويصل ارتفاع الصهريج من الداخل إلى ١6‏ 
متراً ومعظم الصهاريج تشغل مساحة مساوية 
لمساحة السبيل وفى بعض الأحيان اصغر 
أو اكبر قليلاً وحوائط الصهاريج عموماً تعد 
أساسات عميقة للأسيله وتحافظ عليها من 
هبوط التربة أسفلها وإن ظهرت مشكلة 
إنشائيه بالسبيل يكون انعكاساً على وجود 
مشكلة حادة بجسم الصهريج. 
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موقع الأثر: 
يقع هذا الأثر بشارع محمد عيده خلف الجامع الأزهر 
اتجاه واجهته الجنوبية الغربية ويرجع تاريخ إنشاوّه 


إلى سنة ( ١4ه/‏ 851١م‏ ) 


المنشىء: 
أما منشئه فهو السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
المماليك واشتراه منه الملك الأشرف برسباي بخمسين 


دقار قم اشكراء المتك الظتاهر حقمق واعتقةه وتعلب 


٠ 

١ 

6 
3 
ا 


ام ا 


3 


فى عدة وظائف إلى أن صار سلطان سنة ( 177/ ه / 


252-77 


م ) ومكث علي عرش مصر ثمانية وعشرين عاماً 1 8 ْ 
إلى أن توفي سنة ( ١50ه‏ / ١550‏ م) 3 : 2 : :ْ 1 11111 


اا اكت نط 8 2 0ك 20 0220 1 


"10 ١ 


ويعد السلطان قايتباي من أشهر ملوك دولة المماليك 
الجراكسه الذين عنوا بالعمارة الإسلامية واهتموا بتخطيط 
شوارع القاهرة وتوسيعها واليه ينسب عدد كبير من الآثار 
الإسلامية التي ما تزال باقيه ولم تقتصر أعمال منشآته : 00 7 
على المفقاك الدينية والمدزية تحسب ديل قفي بالعبناقر ١‏ لمم الل 
الحربية فقد أنشي قلعته الاسكندريه التي بناها علي 0 ظ 
أساسات منارة الاسكندريه كما أقام طابية أخري بمدينة 
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التخطيط العام وعناصر التكوين : 


يتبع تخطيط هذا الأثر تخطيط الأسبله المملوكية ذات الشباكين : يؤدي المدخل 
الرئيسي إلى دركاه مربعة تفضي إلى ممر منكسر يؤدي إلى غرفة السبيل وهي 
مستطيلة المساحة فرشت أرضيتها بالرخام ويغطي سقفها سقف خشبي وينتهي 
بزيول هابطة توجد أسفل سقف غرقة السبيل بالخط الثلث المملوكي نص 
كتابي (أمر بإنشاء هذا السبيل السلطان الملك أبو النصرالآشرف قايتباي): 
يفتح بكل من ضلعها الشمالي الشرفي والشمالي الغربي فتحة شباك مستطيلة 
مغشاه من الخارج بحجاب من مصبعات معدنية تمثل شباكي السبيل . أما غرفة 
الكتاب فيؤدي إليها سلم حجري صاعد وهىي مستطيلة المساحة فرشت أرضيتها 
ببلاط حجري ويغطي سقفها سقف خشب معرق ويفتح بكل من ضلعها الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي بائكه ثنائية العقود ترتكز علي عامود من الرخام: 
وللسبيل واجهة واحده تقع بالناحية الشمالية الشرفية وهي ليست علي إستقامه 
واحده حيث أنها تنقسم إلى قسمين الأول غائر يشتمل علي المدخل الرئيسي 
للآثر مدخل بسيط يتقدمه حجر غائر علي جانبي المكسلتين حجريتين يتوسطه 
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها باب خشب من مصراع يكتنفه من الجهة اليمني 
مدخل فرعي بسيط يتوسطه فتحة باب مستطيلة . أما الجزء البارز فينقسم إلى 
جزءين أحدهما يقع بالجهة الشمالية الغربية والثاني يقع بالجهة الشمالية 
الشرفية وكل منهما يشتمل علي فتحة شباك سبيل مستطيلة مغشاه بحجاب 
من مصبعات معدنية يوجد أسفله ثلاث كوابيل حجريه يعلوه عتب عليه زخارف 
نباتيه يكتنفه حشوتين مستطيلتين عليهما زخرفه هندسية من أشكال نجوم 
يعلوه عقد عاتق من صنجات معشقة بينهما نفيس عليه زخارف نباتيه يكتنفه 
العقد العاتق حشوتين مستطيلتين عليهما زخارف نباتيه مورقة. يعلو العقد 
العاتق منطقة تأريخ مستطيلة خاليه من الكتابات. ويوجد بناصية هذا الجزء 
عامود ناصية ذات بدن اسطواني وقاعدة وتاج إسلامي الطراز ويزخرف البدن 
زخرفة الأرابيسك أسفل تاجه شريط كتابي بالخط الثلث الكوفي يقرأ (عز 
لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي). 
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المسقط الأفقى للدور الأول بعد الترميم 


واحد سن لجبل الأسبيلة قاظية ويعد توتسا مثالياً لهذا التعظ من 
الأسبلة لا يجارية في أسبلة القاهرة سوي سبيل وكتاب قايتباي 
بالصليبة ولعل عهدنا من السلطان حرصه واهتمامه بالمعمار ولا 
غروآتة السلطان الذى حكم عصرهكرة عاشث فيها صر غصير 
رخاء واستقرار لم تشهده من قبل ولعل بناياته العديدة الفنية بالفن 
المعماري تشهد علي ذلك : وهذا المبني الصغير في الحجم الغني 
في الفن من أجمل تلك الآمثلة ولعل هذا الجمال يأتي لبساطة ودقة 
صنعه فهو ليس بالمتكلف شديد الزخرقة وليس بالكبير الفخم . 
كته متكامسية ماسقا ع اقيق تسيه السسارية الج الاي النة 
حساسية مصممه. وزخارفه دفيقة مدروسة وضعت بحرص شديد 
وحدس معماري فني عال . 

وموفع المبني له فيمة تاريخية عظيمة فهو في قلب القاهرة النابض 
أما الجامع الأزهر والذي شهد العديد من الأحداث الإجتماعية 
والسياسية علي مر تاريخه . وفد خرجت منه العديد من العقول 
المستنيرة التي أنارت جنبات العالم كما شهدت العديد من الثورات, 
التي انطلقت من رحابه , والمبني جزء من مجموعة معمارية كبيرة 
للسلطان فايتباي تضم وكالة وحوض شرب للدواب وهذه المجموعة 
في مجملها تعد من أجمل المجموعات التي وصلتنا من العصر 
المملوكي وإن كانت قد عانت الكثير وفقدت أجزاء أساسية منها : 
ولقد عاني السبيل الكثير من المشكلات . فضلاً عن تعرضه لحريق 
كبير سنة 531١م‏ والذي أدي إلي احتراق جميع أسقفه الخشبية 
بالحجرات الصغيرة والملاحق وفقدان أجزاء كبيرة من السقف 
الأخري لممر مدخل السبيل: كما تعرضت القاعات الخاصة بسكن 
معلم الآيتام لإنهيارات كبيرة . وحدث تعد من شاغل السبيل حيث 
تم عمل بنايات جديدة . هذا بالإضافة لآثار الرطوبة والأملاح 
الناتجة عن ارتفاع المياه في الحوائتط بفعل خاصية الشعرية . ولقد 
ظهرت بالمبني العديد من الشروخ والناتجة عن حركة المبني تحت 
تأثير الزلزال . هذا بخلاف كميات الردم والمخلفات الهالكة التي 
وجدت خلف السبيل. 
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أعمال الترميم : 


بعد الكشف عن حالة الأساسات تم ترميمها باستبدال 
الأحجاز التالقة وحقن تعكن حواكط الأساسات 
باستخدام مون جيرية . ولقد تم إزالة البياض 
المستحدث من علي الحوائط الحجرية؛ كما تم ترميم 
الشروخ بالحوائط باستخدام الدبل الخشبية . و فك 
جزء من الحائط المنبعج الملاصق للوكالة وإعادة بنائه: 
أما بالنسبة للقاعة الخلفية فقد تم دراسة وتتبع الآصول 
الأثرية واستكمال وإعادة إنشاء سقف خشبي لها علي 
الآصول الأثرية كما تم فك وإعادة تركيب السلالم 
المتدهورة والمتاكلة. وبالنسبة للكتاب فقد تم إعادة 
قليظ الأرضية السجرية ينال عق الأرصية المداكرة 
بالحريق . علاوة علي عمل سقف خشبي لدهليز المدخل 
بدلاً من السقف الذي تأثر بالحريق. 
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ترميم ومعالجة الأحجار: 

وجود السبيل على شارع رئيسي يكثر به المارة 
وكذلك السيارات أدى ذلك إلى تراكم كمية 
كبيرظ من الأكرية والملوتات الجوية المشتاقة 
على سطح الحجر الخارجي للأثر وأكثر هذه 
الخاصو ثاكر ا الإأكارق» السحرية السدحشه. 3 
و التي تغطى أجزاء من الوجهة الحجرية 
الخارجية للمينى كما تراكمت الأملاح بصورة 
متكلسة على الحواكطة اتشارحية والداكلية 
مما استدعى البدء بعملية إزالة واستخالاص 
هذه الأملاح باستخدام كمادة الرمل والبنتونيت. 


50 يعوا يعلد ا مونية 700 


لضي 


العرطة الأولي: تيظيى الأحجار الهاليةسن 
الوكاشوموقلك وراسظظة ماقرنة القبواء قات 
الشييظ المتشدف بحا الحسات الدفدة: 


المرحلة الثانية: استخدام كمادات تنظيف 
الأحجار فى نظافة الأجزاء المزخرفة [ 
0 1 8 1 وزارة التفسائد 
والمحفورة من الحجر و المزرارات الرخامية ال م 2 
التى على الشباييك التحاسية وتبحث هده 8 
المرحلة أولا بالتنظيف الميكانيكي بالفرش 
الناعمة لطبقات الأتربة الموجودة على سطح 480 
1 الشركة الريساهية والمشروفات السد بوم موسي 
هذه الزخارف والمتداخلة معها يلى ذلك تطبيق لحاونة الدسية شركة روا الدندسة الدديية :17-21 يشا سب ليزي 
الكمادة والتي تتكون من : (بنتونيت ‏ تبن - |0071 7 0 


كربونات أمونيوم ‏ كربونات صوديوم) . 
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واجهتي سبيل فايتباي قبل الترميم 


أحجار واجهتي السبيل بعد الترميم 
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كتاب الأسبلة 


ترميم العناصر الرخاميك : 

والمتمثلة فى الأرضية الرخامية بالسبيل وعمودى الكتاب حيث عانت 
الأرضية من وجود أجزاء مفقودة و أخرى مستكملة ببلاط حجاري 
(أعمال ترميم خاطيّ ) كما كانت الأعمدة الرخامية مغطاة بطبقة من 
الأتربة والسناح وبقايا ألوان بالتاج. 

خطوات المعالجة تمثلت فى إجراء تنظيف ميكانيكي لإزالة طبقة 
الأتربة السطحية. ْ 

كما تم التنظيف الرطب بواسطة كمادة تنظيف الرخام والتي تتكون 
من (بنتونيت - تبن - بكربونات أمونيوم - كربونات صوديوم - 144 (281) 
وقد تم استكمال الأجزاء الناقصة من الأرضية الرخامية بنفس نوعية 
الرخام الآأثري ونفس اللون. 


إعادقاقبيت الأنجزاء المقكركة 


الأرضية الرخامية بعد الترميم 


كتاب 


الأسيلة 


أعمال ترميم اللأخشاب غير المزخرفة: 

الفطرية والحشرية وفقد بعض الأجزاء بدأت عمليات المعالجة بالتنظيف الميكانيكى 
وذلك بواسطة الفرش الناعمة لإزالة طبقة الآترية الهشة من سطح الخشب. 

تلى ذلك التنظيف الرطب بواسطة كمادة من الكحول لإزالة طبقات الإتساخات الملتصقة. 


بعد إجراء التنظيف استبدال الأخشاب شديدة التلف والأجزاء الناقصة بنفس نوعية 
الأخشاب الأثرية مع ملي الشروخ والفجوات واجراء عملية التعقيم وإعادة الدهان. 


نماذج من الأخشاب غير المزخرقة قبل و بعد الترميم 
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ترميم الأسقف الزخرفية: 

مظاهر التلف بالأسقف الزخرفية تم تحديدها فى 
وجود اتربة واتساخات تغطى السقف مع وجود فشور 
لونية معرضة للأنفصال والسقوط وفقد فى طبقات 
التحضبير وها تحملة من تخارف قى بعك الأجزاء 
وملاحظة تلف شديد بالسقف الأثرى بالدور العلوى 
(الكتاب) وذلك نتيجة لتعرضة للعوامل الجوية. 

تم ترميم الأسقف الزخرفية بسبيل قايتباى على 
عدة محاور بدأت بالتنظيف الميكانيكي المبدثي 
وذلك لإزالة الأتربة السطحية تبع ذلك لحرا التثبيت 
للأجزاء المنفصلة المعرضة للسقوط وتقوية سطح 
القشور اللونية والمساحات المذهبة باستخدام 
شبآ .كما تم التنظيف الكيميائي الرطب باستخدام 
المذيبات العضوية وأخيرا عمل الرتوش اللونية 
والعزل النهائى. 


كاي الأسبلة 
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كتاى الأسيلة 
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كثاى الأسيلة 


أعمال ترميم شبابيك المصبعات 
النحاسية : 

تم ترميم الشبابيك النحاسية عن طريق إزالة 
ظرقة الأكرية السمطجيةبواسططة القرقن الثاهبة 
كذلك إزالة طبقات الصدأ الخبيثة من سطح 
المعدن بواسطة العدد والأدوات غير الحادة 
وأخيراً تم العزل باستخدام البارالويد 872. 


ترميم البياض الآثرى بقاعة البحارة: 
- توجد فاعة بالجزء العلوى من سبيل قايتباى 
يغطى جدران هذه القاعة بياض اثرى هذا 
البياض عليه حفر غائر لرسوم مراكب صيد 
وبعض الحيوانات ونماذج الماذن وهى رسوم فى 
صورة بداثية بسيطة . 

مظاهر التلف بالبياض الاتثرى 

وجود شروخ وفواصل وحفر وتكسير فى بعض 
الأجزاء جع وجود بعض التجواء البققووة من 
البياض وأجزاء أخرى تعانى من التطبل؛ وقد تم 
معالجة هذا التلف وترميم البياض بإجراء تنظيف 
ميكانيكى بالفرش الناعمة لطبقة الاتربة 
السظطحية وكقن للقجهزاء الضعيف: يلك 
باستخدام كازينات الكالسيوم والبريمال واجراء 
عملية التنظيف الكميائى باستخدام كمادة تتكون 
من (كربوكس ميثيل السليلوز - كريونات امونيوم 
- بيكريونات صوديوم):مع استكمال الاجزاء 
الحاهسية ينفوى العوخة الأصيلية ماع التسوات 
والشروخ والعزل النهائى. 
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البياض الأثري بقاعة البحارة قبل الترميم 
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البياض الأثري بقاعة البحارة بعد الترميم و كشف ما عليه من رسومات معالجة البياض الأثري 1 
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سبيل وكتاب خليل أفندى المقاطعجى 
موفع الأثرومنشتة وتاريخه : 


يقع هذا الآثر بمنطقة الآزهر بحارة الكحكيين 
ويشغل حاليا ناصية عطفة السلاوي وتقاطعها 
مع شارع الدرديري وقد انشآ هذا الآذر 
الجتابه الكريم. العالى خليل أفندق 
المقتاطعجي من أمراء الجراكسة وذلك في 
عام 47١٠ه/157ام‏ 


التخطيط العام وعناصر التكوين : 
يتكون من مساحة مستطيلة من سبيل مستقل 
يعلوه كتاب وبواجهتي السبيل شباكي للتسبيل 
٠‏ وملحق يغرقه التسبيل غرفه صغيره وذلك 
من الناحية الجنوبية الغربية 
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كتاب الأسيلة 


التوصيف الأثري من الخارج : 

لهذا الأثر واسيكين هما الشمالية الشرقية 
(الرئيسية ) تطل علي شارع الدرديري وهي 
مبنية من الحجر يتوسطها فتحه شباك 
مستطيلة يغلق عليها من الداخل ضلف خشبية 
ومغشاه من الخارج بمصبعات معدنية . ويحدد 
فتحة الشباك إطار من جفت لاعب ذو ميمات 
ماناس اأعلللاقها (للديعة العتييسية اسيل 


وفي أقصي الطرف الجنوبي من هذه الواجهة 
مدخل السبيل وهو عبارة عن قفتحة مستطيلة 
يغلق عليها باب من ضلفه خشبية واحدة .يعلو 
مزررة يعلوه عقد عاتق بينهما نفيس مغطي 
بيلاطات خزفية قاشاني .وعلي جانبي العتب 
حشوات بها زخارف نباتية زجزاجية. 
والواجهة الثانية هي الواجهة الجنوبية الشرقية 
تطل هذه الواجهة على عطفة السلاوي وهي 
مبنية من الحج رفي أقصي اليمين منها فتحة 
كمااق:مستطيل الشكل ممندود بالآجر حت 
منتصفه ومغشي من الخارج بأسياخ حديدية 
وفى أقصى اليسار من الواجهة فتحة شباك 
صعيرة مستطيلة الشكل لاضاءة الحجرة 
الملحقة بغرقة التسبيل . 

أما باقي الواجهات فقهما ملاصقان لميان 


+ هو 


التوصيف الأثري من الداخل : 

تؤدي فتحة المدخل إلى ردهة مستطيلة 
المساحة وبالضلع الجنوبي الشرقي فتحة 
باب تفضي إلي داخل حجرة التسبيل وهى 
مستطيلة المساسة ضورق مق الناسية 
الجنوبية الشرفية والشمالية الشرقية بشباكي 
براطيم خشبية تحصر فيما بينها حقاق 
مربوعات مزخرفة بزخارف هندسية ويحيط 
بأسفل السقف إزار خشبي مزخرف بزخارف 
كتابية فرآنية وإنشائية . وبالضلع الجنوبي 
الغربي لحجرة التسبيل فتحة مستطيلة تنفضي 
إلى حجرة صغيرة ملحقة بالسبيل 

حجرة الكتاب : 

وهي مستطيلة المساحة أرضيتها من البلاط 
الحجري ذو سقف خشبي محمول علي 
براطيم خشبية تحصر فيما بينها حقاق 
ومربوعات مزخرقة بزخارف هندسية. 
للككاب واحهتان احداهما الواجهة الشمالية 
الشرقية تشرف هذه الواجهة علي الخارج 
ببائكة حجرية من عقدين مدببين يرتكزان 
علي عمود رخامي ذات شرفة خشيية 


ال كيس سس وو ق القن كنات مهما 1 عونتو المادسة 
واه حرى الحوئية السركية ونضل شذه الواحههة 


على عطفة السلاوي وهي مبنية من الحجر 
القصن القصيبة سلى شفل مد امياق متواصة 
وهي واجهة حجرية صماء . 


الترميمات السايقة للأثر : 

أولت لجنة حفظ الآثار العربية هذا الأثر 
عنايتها وذلك من سنة /19م حتى 1107 م 
في سنة 169١م‏ قامت اللجنة بعمل ترميمات 
لتقوية الأثر من عشرين جنيها مقررة من 
الحكومة وقامت بعمل مقايسة قيمتها ١1‏ 
جنيها لأعمال حفظيه . 

وفي سنة ”110 قامت اللجنة بعمل ترميمات 
جديدة للأثربناء على طلب من نظارة الوقف 
وصرفت علي ذلك مبلغ وقدره ١5‏ جنيها . 
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كتانب الألسيلة 


سبيل المقاطعجي 
يعد سبيل خليل أفندني المقاطعجي نموذجاً للأسبلة البسيطة النمطية بالقاهرة وهو يقع بمنطقة الباطنية خلف الجامع الأزهر في منطقة 
سكنية ولقد أوقفه الواهب لخدمة أهل الحي وسقايتهم والسبيل والكتاب في مجمله بسيط ومتكامل العناصر وإن كانت حالته الإنشائية 
متدهورة للغاية فلقد تحركت الواجهة الرئيسية حيث مالت وأصبحت تهدد المنطقة المحيطة حتي تم صلبها وسندها على المبني المقابل 
وبالواجهة الرئيسية العديد من الشروخ الكبيرة والتي نتجت عن حركة الواجهة ‏ والمبني من الداخل كان مستخدماً كفصل دراسي (حضانة) 
ولكنه ترك بسبب الشروخ العديدة المنتشرة في حوائطه؛. والحوائط بأكملها مطلية بالآسمنت, والأسقف الخشبية في حالة متدهورة نتيجة 
تسرب مياه الأمطار وهذا علاوة علي فقد رفرف الكتاب الخشبي . 


مظاهر التدهور بالواجهة 
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مظاهر التدهور بالسبيل والكتاب 


أعمال الترميم والحفاظ 

تم الكشف عن الصهريج وهو مماثل في الشكل مع صهريج سبيل 
وكتاب أبي الإقبال وقد تم نزح المياه منه وترميمه بعد توثيقه معمارياً 
وفوتوغرافياً. 

آنا الآبياسات هعد تم تدصيهها بانقبدال الأحجاز القالقة وحقن مون 
الآأساس بمون الجير لرفع الكفاءة الإنشائية لها . وقد تم تربيط أركان 
المبني بالدبل الخشبية لزيادة مقاومته للزلازل مع ترميم الشروخ 
النافذة باستخدام الدبل الخشبية لتزرير الأحجار هذا بالإضافة إلي 
تدعيم براظيم السقق وترميمها مع عمل سقف تتخقيق السقفالكتاب 


لريط الحوائط وزيادة مقاومتها للأحمال الأفقية. 

وقد تم إزالة الردم والمخلفات الموجودة في المبني وإزالة البياض 
المستحدث غير الأثرى وإبداله ببياض متوافق مع مواد البناء. كما تم 
فك السلم بالكامل وإعادة بنائه مع استبدال الدرجات التالفة بأخري 
جديدة واستكمال ارضيات السبيل وآرضيات بالمبني بالحجر 
المعصراني؛ هذا بالإضافة إلى حقن الحوائط على المنسوب 1١+‏ سم 
من الشارع بمواد ذات أساس سليكوني لصد المياه الصاعدة تحت 
تأثير الخاصية الشعرية بالحواكظ. 


واجهة السبيل بعد الترميم 
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: وححت 


"- اعمال ترميم الأسقف الزخرفية: 


يوجد بهذا الأثر سقفان زخرفيان احدهم سقف السبيل والآأخر 


مظاهر التدهور 
- وجود طيقة من الآتربة والسناج وخيوط العنكبوت تغطى سطح 
الزخارف. 


- وجود فشور لونية معرضة للسقوط والانفصال. 
- وجود فقد في الألوان وطبقات التحضير. 


- وجود تأثير تلف حشري وفطريات. 


-وجود يعضى الأجوا ومن الأكشاب المزخرفةمققودة. 
- وجود شروخ وفواصل في بعض البراطيم وألواح الطبق. 


- وجحود تكلسات حيرية على بعطن الأحؤاء هن السقف الاترى. 
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-- سروم 5 زبرك ودهون ةا مسب جديد 


السقف الاثرى لسبيل المقاطمجى اثر ركم ( ١‏ ) 


تعش طليقات الالوان و تنهويها التوثيق المعماري لسقف السبيل موضح عليه مظاهر التلف 
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خطة الترميم والصيانة للسقفين المزخرفين: 

- التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة السطحية وخيوط العنكبوت باستخدام الفرش الناعمة 
- التثبيت المبدئي للقشور اللونية وأرضيات التحضير المعرض للسقوط . 

- التثبيت للقشور اللونية بشكل عام . 

- التنظيف الكيميائي وذلك لإزالة الاتساخات الملتصقة بسطح الزخارف وذلك باستخدام 
المذيبات العضوية المخففة. 

- ترميم النجارة للأجزاء المفقودة من السقف وذلك باستخدام نفس نوعية الخشب. 

- التعقيم ضد الإصابات الفطرية والحشرية التي يمكن أن تكون موجودة. 

- العزل النهائي للسقف. 
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"'- ترميم شباك المصبعات النحاسيك: 


يوجد شباك مصبعات نحاسية بالسبيل بالجهة المطلة على 
الشارع الرئيسي به مظاهر تدهور عديدة 

- وجود طبقة من الأتربة على سطح المصبعات النحاسية 
- وجود طبقة من مركبات صدا النحاس على السطح 

- وجود فقد في الجزء السفلى من المصبعات النحاسية 
وقد تم ترميم هذا الشباك كالتالي:- 

- التنظيف الميكانيكي باستخدام الفرش الناعمة لإزالة 
الأتربة السطحية اما الطبقة الملتصقة بسطح النحاس فتم أعه. |( 
ازالتها باستخدام الفرر والمشارط الغير حادة ظ سعري وسو .. 
- التنظيف باستخدام صنفرة اللباد. 
- العزل النهائى لسطح الشبابيك. 


الشباك النحاسي قبل و بعد الترميم 


م7 


:- ترميم العامود الرخامى : 

يوجد عامود رخامى بالدور العلوى بالكتاب وكان مغطى 
بطبقة من الاتربة والاتساخات والزيوت والدهون نظرا 
لوفوعه على الشارع الرئيسى فى الجهة المباشرة للفرن 
المجاور للاثر 

وقد تعترميع غدً] العبود اليفاس على عدة مراكل : 

- التنظيف الميكانيكى لازالة الطبقة السطحية باستخدام 
الفرش الناصية 

-الانظليشه الكيمياقى باستخدام قمارة #تقليظالريفاه. 

- اجراء عملية العزل النهائى لسطح الرخام. 


لومم ميم مه ا 


ْ 
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العمود الرخامي قبل و بعد الترميم و مرحلة التنظيف بالكمادة 


5- اعمال ترميم النجارة : 

يوجد بالموقع باب اثرى فى حالة تلف شديد حيث كان 
الجزء الخلفى من الباب تالف وتغطيه طبقة من الاترية 
والسناج وتم ترميم هذه الاخشاب على النحو التالى: 

- اجراء عملية التوثيق المعمارى والفوتوغرافى لاعمال الاخشاب 
- اهراء عملية السظليف الميقاتيعن الآوالة اللاترية 
والاس اكاك السطاسية 

- اجراء عملية قروبية الالغشاب لاتكمال الآتجرّاء الناعمبة 
والتالفة وذلك بنفس نوعية الخشب العزيزى. 

السك عسملية التقظيظة: اللايمياى الكقياشات القديدة 
باستخدام كمادات الكحول الايثيلى 

- تعقيم اعمال النجارة ضد الحشرات والفطريات للحفاظ عليها 
-اجراء عملية الدهان لهذه الاخشاب باستخدام مادة شفافة 
وهى الجمالكة الذائية فى الكحول. 


أثناء ترميم عتب باب مدخل الكتاب تم العثور على ورفتين 
وقطعة من الفخار مكتوب عليهم كتابات 


قطعة من الفخار مكتوب عليها حروف منفصلة 


تنازل الشيخ منصور وابن أخيه أبو السرور النشرتى عن 
غرفة للسكن للشيخ مصطفى الشبراوى بتاريخ ٠06‏ اه 
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كثاب: الأسيلة 


تاريخ الإنشاء : 
قبل الدولة الستماقظس القجره ما سد 
شه + ١ه‏ - ا ام. 


موقع الأثر: 

يقع بشارع حماع المصبغة وتقاطعة 
مع شارع الدردير وهو مستقل غير 
ملحق بأبنية أخرى .كما أنه سبيل 
ناصية ذو شباكين للسبيل ويعلوه كتاب 


صورة أرشيفية من أرشيف لجنة حفظ الآثار 


التوصيف الأثري للسبيل : 

يتكون من حجرة للتسبيل مستطيلة المساحة يعلوها حجرة 
الكتاب وملحق بالسبيل والكتاب من الناحية الجنوبية الشرفية 
غرفة صغيرة. 

ونجد أن شباكي السبيل أحدهما أكثر اتساعاً وأرتفاعاً ويفتح 
على شارع الدردير أما الآخر وهو الأصغر يفتح على شارع حمام 
المصففة. 

الواجهة الشمالية الغربية تطل على شارع حمام المصبغة وقد 
بنيت من الحجر الفضص النحيت علي شكل مداميك متراصة في 
أقصي الطرف الشمالي منها مدخل السبيل والكتاب . 
الواجهة الجنوبية الغربية تطل هذه الواجهة علي شارع الدردير 
ويزخرف الواجهة إطار من جفت لاعب ذو زندات سداسية 
علي شكل مستطيلات مزخرفة بزخارف زجزاجية وزخارف 


ا ل م لس 


كيك م 


-قطاع رأ .١‏ | 


فيك الأثارا لسري - 
الآشارا إسااسيذ والأبطتم 
مقس اليس والتص و أمت 
سبل الزبوعبات بشار رجام الضغم” 
قا باعي ورالواحسراست. مقياس كم إرزه 


لوجي الأمابي - 
كتاب الأسيلة 


كتاب الأسبلة 


حجرة السبيل: 

وهي مريعة المساحة ذات سقف خشبىي 
محمول علي براطيم خشبية تحصر فيما 
بينها مربوعات ذات زخارف نباتية وهندسية 
وبالضلع الشمالي الشرقي للحجرة دخلة 
الشاذروان يجاورها فتحة باب تؤدى إلي غرفة 
ملحظة انها : . 


حجرة الكتاب : 

هي مريعة الشكل أرصردها سقطلاة بالبلؤمظ 
الحجري والبلاط الحديث ذو سقف خشبي 
وول علي براظيم بكشبية بااتحجر ةاشرف 
على الخارج من القلحيه الجدروية اتغريية 
والشينالية العربية باتع سجرشين 


فيك الأثارالصري! 
الأثارالسبلامي؛ واللبطتم 
ملقسسم اليس والت ضيب أرتت 
يروو بات بشار صا الصفم 
فطاع الى والواح راتت . مقاس واكم ,2ه 


10د مكاي رةه مع > 
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الصهريج : 

وتم الكشف عن فتحة نزول الصهريج وذلك 
فى الحجرة التى تقع خلف حجرة التسبيل 
والتى تسمى بغرفة الخرزة والتى تم العثور 
عليها بعد إزالة أرضيات هذه الحجرة وهى 
عبارة عن فوهةمستديرة من الرخام ويوجد 
مكان لوضع الآرجل وهو ما يسمى بالسلم 
البحارى وبالنزح والتطهير تم الكشف عن 
جسم الصهريج ويتكون من فأ غرف يعلو كل 
كتركة كه شدطلة مقطاة مطرقة مين المالاك 
والقبياب محمولة على ثلاثة عقود والعقود 
محمولة على ستة أعمدة من الحجر . 


الترميمات السايفك : 

كر عاضر الجقة رفظ الاقار العريية إبغ 
السييل كان كى مالة سيفة العاية حيث 
تصدعت جدرانه وواجهاته وقد أمرت 
بإصلاحه وفي سنة 1*5 م عملت ترميمات 
يسياغ #زسنية دظي متها تاظر الوققف ايدة 
عقي الى بظريفيت [البلاقضة واعدم بيسن 
اللحقة, 


, الجدموعة اأساقسة والعشرون ) زَعَنَ سياتة 4 8 4 | أفرضجية ( رابا 


ثألى عشر - سبيل وقف ساوان بك اللحر بوطلى 
وعرض عليه ان التعهد الذى أخذ من ناظر الوقف التابع له سبيل سليانبك 
لخر بوطلى بتاري ١9‏ فرارسنة ١9.4‏ تقضى بالفقرة الثالثة منه أن لا بباشر 
ناظر الوقف عملا ما فى السبيل قبل الحصول على اذن المنة وانالناظر عرض حالة 
هذا الوقف وقلة ابراده والقس عمل صسرهة فيه على نفقة الحنة 
ولا كانت هذه المرمة حزئية عملت لهامقادسة عبلغ م جنيبات دفع منباالناظر 


م٠‏ جننه وا.٠ءه‏ ميم 5 طرحت للناقصة بادك سعادة رئيس المنة وتقدم عمها علذية 


(الجموعة الرابعة والعشرون )( عن سنة ١1.01‏ افرنئجية ) 


5 عب سفيل وقفين سامان بك الخر بوطل 
ثم عاين القسم الفنى هذا السبيل عملا بما جاء فى الفقرة العاشرة ب هن التقرير 
غرة مام فراى اقتراح قبده ضن الآثار اذ هواكوذج بديع من زمن الأتراك 
ومنظره جميل بالزاوية المكونة من الشارعين ولكن يجب قبل ذلك استدعاء 
ناظر الوقف التابع له ويؤخد منه تعهد بالكابة على أن اللباشر ا عل د 
دون الرجوع أولا الى لهنة وهى تعطيه الببانات وتقرر له الكيفية التى يقتضى 
أن يجحرى عليها العمل 


آذه 
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كتاب الأساة 


سبيل وكتاب سليمان بك الخريوطلى من الأسبلة القاهرية 
الجميلة والتى حرص منشئها على عمل مبنى بسيط يتمتع 
بلمسة جمالية عميقة يخدم به المجتمع طمعا فى مغفرة الخالق 
الدنيا بعد مماته. 

والسبيل والكتاب له قيمة معمارية عمرانية كبيرة والأمعيلة 
عامة مخ علأماث مديتة الفاهرة القاريحية والقى تفيزها عم 
المدن الإسلامية الأخرى, ويقع السبيل فى منطقة الباطنية 
جنوب الجامع الآزهر. وهى منطقة شعبية عريقة؛ تشم فيها 
أصالة الماضى وعبق التاريخ وشهامة أهل البلد؛ والسبيل يقف 
تكردا وسظك العدود شرع اللأيئية اللسديكة مييلء والتي فزق 
بالسلب على صورة المحتوى المكانى له. 


أهم مظاهر تدهور الأثر 

تدهور حالة أحجار الأساسات والحوائط وزيادة نسبة الرطوية 
والأملاح بالإضافة إلى ضعف الحالة الإنشائية للحشوة الداخلية 
في منطقة الأساسات وتحلل المونة الرابطة بين الأحجار 
وظهور الشروخ الرأسية إضاقة إلى الترميمات الخاطئة. 
وهذا بخلاف اندثار الأرضيات الأثرية بغرفتي التسبيل والكتاب 
والفقد الجزئي لها و تلف طبقات الدكة فوق الأسقف الخشبية 
وتلف بلاط السطح والذى أدى لتسرب مياه الأمطار التى سببت 
التلف لبعض الأعمال الخشبية. 

هذا بالإضافة لفقد الرفرف الخشبي على الواجهتين الشمالية 
الغربية والجنوبية الغربية. وفقد وتهدم جزئي لأحجار الدرج 
وتآكل وتلف بعض الأحجار المتبقية وضعف الحالة الإنشائية 


للدرج بصورهة عامة. 


مظاهر التدهور على الواجهة الرئيسية 


مظاهر التدهور با 


لسبيل 


وا 
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كناب الاسيلة 


أعمال الترميم 

تمت معالجة وترميم الأحجار المتآكلة بالأساسات 
من الخارج وحقن وتقوية الحشوة الداخلية لحوائط 
الآساسات باستخدام مونة جيرية متوافقة مع 
المونة القديمة؛ ولقد تم إزالة التعدي والإشغال 
القائم بالغرفة الملحقة بالسبيل وفك وإعادة بناء 
الحوائقط غين الآمنة إنشاكياً بقراغات الأفر وإؤالة 
طبقات البياض التالفة والمستحدتة للكشف عن 
حالة الحوائط خلفهاء والتى تبعها ترميم ومعالجة 
للشروخ الموجودة بالحوائط .كما تم معالجة 
وإستكمال الأرضيات المفقودة بفراغات الأثر 
وتنفيذ طبقة عازلة للرطوبة أفقياً مع حقن الحواقط 
بمواد ذات أساس سليكونى لعزلها وصد المياة 
الصاعدة تحت تأثير الخاصية الشعرية؛ كما تم 
استبدال العناصر الخشبية التي فقدت قدرتها 
الإنشائية وعمل أسقف التخفيف أعلى الأسقف 
الخشبية وكذلك تدعيم أعتاب الشبابيك والأبواب 
وإعادة إنشاء الرفرف الخشبي للكتاب. كما تم فك 
وإعادة بناء الدرج بنوعية من الأحجار مطابقة 
للنوعية القديمة وبنفس التصميمء وكذلك تم تنفيذ 
نظام متكامل للانذار ضد الحريق. 
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قطاع رأسى مار بالصهريج 
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واضدويع 


والدور الأول بالسبيل 
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الكشف عن الصهريج 

تم الكشف عن وجود الصهريج الذي يمتد أسفل كامل 

السبيل وتم الكشف عن فتحة نزول الصهريج في الحجرة التي تقع 
قل ههية القسبيل المههاة يقوظة الشركشيعد ]15ل أرضياتها 
وهى عبارة عن فوهة رخامية مستديرة لها قاعدة مريعة من الرخام. 
وبالنزح والتطهير تم الكشف عن جسم الصهريج المكون من ؛ 
غرف فقد تم تنزح المياه الراكدة وترميمه مع تنفين نظام خاص 
للتحكم في منسوب المياه داخل الصهريج بالإضافة إلى تحديث 
المياه بصغ ةمستمرةوالذى استطره تتفيذه محطة للصرف والتغزية 
بالصهريج. 
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كتات الأسيلة 
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ككاب ] لأسيلة 


أعمال الترميم الدقيق بسبيل وكتاب الخريوطلى: 
تمثلت أعمال الترميم فى العناصر التالية : 
- ترميم الواجهات الحجرية بالسبيل 


- ترميم للعناصر الرخامية بالسبيل 


1 -أخشاب غير مزخرفة 
ب - أسقف خشبية مزخرفة 
- ترميم الشبابيك البرنزية 


أولا: ترميم الواجهات الحجرية بالسبيل 
عوامل ومظاهر تلف الأحجار الجيرية بالسبيل: 

- يقع السبيل فى منطقة آهلة بالسكان . وهى من أكثر 
المناطق الشعبية إزدحاماً حيث يقع السبيل على ناصية 
حارة الدرديرى وحمام المصيغكء ويجاوره مصبع 
المطللات مثله مخل باقى الأكان القاقدة فى مناطق 
مزدحمة وآهلة بالسكان. 

جيك الاتقدامات السبيقة لها ؛ تظراً ليق المنمقة 
وإزدحامها . ومن أهم مظاهر التلف : 

-١‏ وجود طبقة كثيفة من الإتساخات السطحية تحولت 
فى بعض الأماكن لطبقات من السناج والبقع الدهنية. 
؟- إنتشار الرطوبة بشكل واضح فى المداميك السفلية 
"- وجود دهانات مستحدتة على الأحجار الخارجية 


حالة أحجار واجهتي السبيل قبل الترميم 


كتانب الا 


سيلة 
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التوثيق المعمارى 


ي لأحجار الواجهة موضح 


عليه مظاهر التلف 
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” كتاب الأسيلة 


خطوات أعمال الترميم للأحجار: 

وبدأت هذه المرحلة بإزالة الأتربة بالفرش الناعمة وإزالة التكلسات 
الصعبة من البقع الدهنية والجيرية. 

- إزالة ميكانيكية بواسطة الأدوات اليدوية كالفرر الخشبية وذلك 
عن طريق عمالة مدربة. 

- إستخدام الإزالة الميكانيكية لإزالة الأملاح المتكلسة على 
الجدران فى بعض الأماكن السفلية على بعض الأحجار التى تعانى 
- إستخدام ماكينة قذف الحبيبات فى عملية التنظيف الجاف 
لطبقات الإتساخات على الأحجار الخارجية وكذلك الأحجار 
الداخلية مع إستخدام حبيبات الطفلة الناعمة. 

- إستخلاص الأملاح من الأحجار عن طريق إستخدام إحدى 
معادن المونتومورلينيت + الرمل بنسية ١‏ ١"؟.‏ 

- إزالة المونة الآسمنتية الموجودة بفواصل المبانى (الكحلة) 
البناء الأصلى. 


ملأالعرانئيس المفتوحة 


تنظيف الأحجار بأسلوب بثق الحبيبات 
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أعمال الرخام : 


توجد فى سبيل وكتاب الخريوطلى ممثلة فى 
عامودى حجرة الكتاب وكذلك خرزة البئر 
الخاصة بالصهريج.ء وقد تم التعامل معها 
على التحو التالى: 

- التنظيف الميكانيكى وذلك بإزالة طبقة 
الأتربية المتكلسة على الأعمدة الرخامية 
وخرزة البئئر الخاصة بالصهريج . وذلك 
بإستخدام ماكينة 201111111 لآ . 

- تمت بعد ذلك أعمال المعالجة الكيميائية 
عن طريق إستخدام الكمادة المكونة من : 
- ( بيكربونات صوديوم- بيكربونات أمونيا 
- كربوكسى ميثيل سليلوز - أمونيا) . 

وتم تغطية سطح الرخام بالكمادة 
وتغطيته بالبولى إيثيلين 15/1617 1201597 
وتترك لمدة + ساعات ثم تزال بعد ذلك 
بالمكاشل الشتلية. 


الخرزة الرخامية للصهريج قبل الترميم 


للكتاب قبل و بعد الترميم 


ترميم العناصر الخشبيهة 0 
١-الأخشاب‏ غير المزخرفة بالسبيل : 
(الأبواب -الشبابيك - الكتبيات -الأحجبة-أسقف خشبية غير مزخرفة) 


- وهى تعد من أهم العناصر الأساسية للأثرء وكانت تعانى منمظاهر 
تلف مختلفة من أهمها : 

١‏ - تعرضها لطبقات كثيفة من الدهانات المستحدثة على مر العصور. 
؟- تعرض البعض منها للتآكل والتلف وفقدان بعض أجزائها أو إستكمالها 
؟"- فققدان أجزاء كثيرة من الأخشاب الخرط بالإضافة لتعرضها الدائم 
للعوامل الجوية الخارجية دون رقابة أو حماية . 

- وقد تم التعامل معها على النحو التالى : 

- عمل إختبارات للتأكد من حداثة الدهانات التى بها . 


- إجراء التنظيف الميكانيكى بإستخدام ماكينات الهواء لإزالة الأتربة 
المت#اسة على الأيوآيه . 


3 إستخدام المزيالات المتعادلة التى تتعامل مع اللاكيهات دون 0 
- إجراء عملية التعقيم. 


-تم إعادة الدهان باستخدام الجمالكة. 


عبس إافك. و نميه سديف 


- عملية العزل النهائى. 
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نماذج من الأخشاب غير المزخرفة قبل الترميم و خطوات معالجتها كتاب الأسبلة 


(ب) الأخشاب المزخرفة : 

مظاهر التلف : 

-١‏ وجود طبقة من الأتربة والسناج تعلو الزخارف. 
"- فقدان الزخارف فى بعض الأماكن. 

؟- فقدان الأرضية بالإضافة لما يعلوها من أجزاء 
ملونة. 


4- وجود إنفصالات بينية بين الألواح وبعضها البعض 
بالإضافة لتشققات وشروخ فى الألواح نفسها. 


تدهور حالة الأخشاب المزخرفة قبل الترميم 
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كتاب الأسبلة 


وتم العمل بالأسقف على النحو التالى : 
- مرحلة الإختارات المعملي4. 
-١‏ الدراسة الميكروبيولوجية : 
حبية اليرت الدرابية أن عقاف تشاكك 
ليعض الكائنات الحية ومنها : 
11561 1115ماع 34571 -1 
. 11357115 850618111115 -2 


111ا)120123 ط -3 


"- إجراء إختبارات حيود الأشعة السينية 
(آ 16 6 لعينات من طبقة ألوان بزخارف 
السقفه. 


لات إضراء تحليل لعيثات فين الألوان الدئ 
وجدت بالسبيل كلا على حدا عن طريق 
إستخدام الميكروسكوب الإلكترونى الماسح 
المزود بوحدة من خح412دآ]آ. 

4- تم إجراء إختبارات 116 طيف الأشعة 
تحت الحمراء وذلك على عدد من العينات 
للتعرف على نوعية الوسيط المستخدم مع 
الألوان حيث أثبتت الإختبارات التى قورنت 
بالعينات القياسية والمجموعات الوظيفية 
أن الوسيط المستخدم لربط حبيبات المواد 
الملوئة هو ومميظ القراءع الحيواتى كما 
يوضحها الشكل رقم .)١4(‏ 

وبناءاً على التجارب المعملية وتفسير نتائج 
هذه التجارب جاءت خطة الترميم على النحو 
التالى : 


ل 458.5 


ل 602.6 


سل 669.7 


1118.2 


ل 1322.8 


سل 1404.8 


سب 1522.3 


1250 15300 1/050 2000 2250 2500 2750 2000 
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نماذج من الفحوص و التحاليل التي أجريت قبل الترميم 
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مرحلة التنظيف الأولية عن طريق إستخدام منافيخ الهواء خاصة على 
الأماكن التى تعانى من تقشر واضح لطبقاتها اللونية. 

- تم إستخدام الفرش ذات الألياف الزجاجية فى التكلسات الصعبة. 
- فى بعض الأماكن تم إستخدام القطع المطاطية لإزالة الآتربة 
(11151142) وذلك بمنتهى الحرص. 

- التثبيت الأولى عن طريق إستخدام الرش بالبريمال المخفف بالكحول. 
- تمت بعد ذلك عملية حقن للشروخ فى أماكن الأخشاب باستخدام 
البريمال المخفف. 

- عملية التنظيف الكيميائى عن طريق إستخدام قطع القطن الملفوفة 
على 51101665 مع استخدام المذيبات المناسبة. 


- إجراء عملية التعقيم. 


١5 


كنات اللسلة 


نماذج من الاحشاب 
المتزبخرة يعن التارهيم 


3 
0 


سي 


الشبابيك البرونزيه : 7 ا ْ 1 
- يوجد بالسبيل شباكين من البرونز المصنوع بشكل المصبعات 
وقد عانى كل منهما من مظاهر تلف واضحة : 


١‏ - وجود طبقات عالية من الإتساخات. 


"- وجود طبيقات عالية من تكلسات الصدأاً الخاصة بالمعدن. 
- فقدان لبعض الأجزاء. 


وقد جاءت خطة الترميم على النحو التالى : 
- التنظيف الميكانيكى يعد أكثر أنواع التنظيف أماناً . خاصة مع 
المعادن وذلك لعدم التعرض لحدوث أى تفاعالات غير منظورة على 
سطح المعدن نتيجة المواد التى تضاف فى التنظيف الكيميائى. 
إستخدم لذلك الفرر الخشبية لإزالة نواتج الصدأ المتكلسة. 

ثم إستخدم القطن المعدنى لإزالة الطبقات الدقيقة والملتصقة 
مباشرة مع المحافظة على سطح المعدن من أى خدش . 


- العزل النهائى للبرونز. 


أحد شباكي السبيل قبل الترميم 


الإزالة الميكانيكية لمركبات نواتج الصدأ 
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موقع الأشروتاريخه ومنشته : 


يقع هذا الآثر بدرب اللولية وهذا الدرب من الدروب القديمة ذكره المقريزي وسماه بدرب إبن لؤْلوْ ودرب القاضي بالقرب من سبيل سليمان بك 
الخربوطلي بشارع حمام المصبغة . وهو ملحق بمنزل من الجهة الشمالية الغربية ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى منتصف القرن ١١‏ ه / القرن ١7‏ م . 

أما منشئه فلم يحدده المؤرخين ‏ غير أنه ورد بالخطط 
التوفيقية أنه كرس علي اسم زين العابدين بن الحسين 
وقد ورد في طبقات الشعراني أنه هو على الأصغر أما 
الآكبر فقتل مع الحسين رضي الله عنهما وكان إذ ذاك 
مريضاً نائماً علي الفراش فلم يقتل وهو ابن الحسنيين 
كلهم وكانت وفاته في شهر صفر ١77(‏ ه / 59/ام) 
وكان عمره ٠١‏ سنه . 

التخطيط العام وعناصر التكوين : 

يتبع هذا الأثر في تخطيطه تخطيط الأسبلة العثمانية 
التي تتكون من شباك واحد . وغرفة السبيل مستطيلة 
المساحة يتصدر جدارها الجنوبي الغربي دخلة 
الشاذروان يقابلها في الجدار الشمالي الشرقي فتحة 
شباك السبيل المستطيلة: أما غرفة الكتاب فهي 
مستطيلة المساحة فرشت أرضيتها ببلاط حجري 
ويغطي سقفها سقف خشبي معرق » وللكتاب غرفتان 
ملحقتان يه . 


جوع اكتف 


ولهذا الأثر واجهتان أحدهما رئيسية تطل علي شارع 
حمام المصبغة بطرفها الشرقي كتلة المدخل الرئيسي ' 
تيا من الجهة اليمقي زابمهة السبيل والكتاب 
والأخري فرعية تقع بالناحية الجنوبية الشرقية . وتطل | . 
علي درب لوليا . وهي واجهة وخاليه من أية تفاصيل 511١‏ 
أثريه معمارية . صورة أرشيفية للسبيل 


كتاي الأسيلة 
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مسقط أفقى للدور الأرشن 
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كتاب الأسيلة 


01 


١ 


لفحي 


5-6 م .ء إسية ؛. سه 5 3 
1 <5-- >2 0 ]| ا 
: 2 عع ا جا 3 0 
0 0 6 2 حئيثن 0 2 
0 > 5 6 -ك 
0 3 
ا ا 2 
١‏ 0 5 
ا . 
1 0 
ا 
ا 
- 


م 


0 


3 العقود من العقود النصف دا 
لى ببائكه ثنائية . 

مده هو بجدارها || تنمأ 4-- نيزنا 

ا 00 


ثرية 


كر 


أمظيقيا بالاظ هدية 
لمساحة فرشت أرضيتها به 
دبعلل ا 1 
الثائي للؤث قوسد شوظين ش ' 
بالطابق ب 
فخ أليها ) 
يودي - 


الترميمات السايقة للأثر : 

أولت لجنة حفظ الآثار العربية هذا الأثر عنايتها وذلك منذ سنة 181 - ١88/‏ حيث حدث خلل جسيم لهذا الأثر بسبب هدم أحد المنازل 
المجاورة له ورأت اللجنة إجراء الإصلاحات اللازمه حيث معالجة الشروخ بالجدار الشرقى المطله على الحاره وتم اعتماد مقايسه له. 

كما رأت اللجنة احتساب مبلغ من احتياطي ميزانية سنة 18/17 لأجراء الأعمال الضروريه لترميم هذا الأثر. 

وفي سنة 18/5 نظر القومسيون الثاني في اعتماد مبلغ لأعمال مقتضي أجراؤها بالسبيل ولابد أن يشرع فى هذه الأعمال حالاً. 

وفي سنة 165١‏ تم اعتماد مبلغ لاستيفاء الأعمال الخاصة بترميم هذا الأثر واحتسابها من ميزانية -189م. 


وفى سنة 15١١‏ تم اعتماد مبلغ لتكملة أعمال الترميم بهذا الآأثر وهذه التكاليف تصرف من ديوان الأوقاف وهى خاص بالكتاب . 
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كتاب الأسلة 


فنظرالمسائل الا مة 


١‏ ا ( سدم ل رين| أعايدين ,الا رهر 


)1١‏ سديل زينالعايدين 
بوه الةومسيونااثانى ع دذلك الىسيل ز ين العابدين الذىيهعنارةجار بهطيقالاص 
اللعنةااصادرفىسنة . وم وهى على وش كالانتهاء ومهذ:المناسةقدمالموسيوهرتس 
مقادسةعن | اتسكاليف! لتكمدامةً| اضرور بدلاستمذاءالاعالو عد كص هذه المقايسة 
اليالغ تموعها ,م١‏ حنيباععرف ةالقومس_يونالثالى رأىأوفقية اعمادهاوا-تساب 
مملغها في ميزا نيه سمه 4 ١‏ 
عزرراق ؟ بنارستة :124 الامضاات 


(ات) (ادما) 


كتاب الأسيلة 


كتاي الأسيلة 


أحد أجمل الأسيلة القاهرية فلقد حرص المعماريون على 
وضع العديد من اللمسات الجميلة به من زخارف وتشكيلات 
جميلة بالأحجار وعلى الرغم من أنه من العصر العثماني إلا 
أنه يحمل جمال الطراز المملوكي للأسبلة؛ والسبيل يقع ضي 
منطقة سكنية من القاهرة التاريخية ولعمارة السبيل فبمة 
معمارية عظيمة فهو غني بالتفاصيل الجميلة والمدخل رشيق 
بمقرنص دقيق اختيرت نسبه بعناية فائقة كما أحيط شباك 
السبيل بزخارف حجرية بديعة قلما نجدها في سبيل مماثل 
ولقد عانى السبيل من مشكلات عدة تأتي في مقدمتها تدهور 
حالة الحوائتط وظهور الشروخ بها بأماكن عدة بالأثر وذلك 
بالإضافة لارتفاع منسوب المياه تحت السطحية والذي ساعد 
في ظهور طبقة أملاح على أحجار الواجهة هذا بخلاف تغير 
منظر الواجهات نتيجة لارتفاع الرطوية بها وبالنسبة لاستخدام 
المبنى فهو مستخدم كحضانة للأطفال وهذا الاستخدام في 
حد ذاته متوافق مع طبيعة المبنى ولكن الإضافات غير 
المدروسة التي أضيفت إليه لم تكن موفقة بل ساعدت على 
تدهوره فقد أضيفت دورات مياه مما نتج عنه استحداث شبكة 
صرف وتغذية خاصة بها والتي كانت مصدراً لتسرب المياه 
التي ساعدت على تدهور الأثر بمجمله هذا بخلاف تدهور 
واندثار طبقات السطح والذي ساهم في تسرب مياه الأمطار 
التي أدت بدورها إلى تدهور الأسقف المزخرقة للكتاب هذا 
علاوة على اندثار أرضيات الأثر الرخامية وتدهور أحجار 


مظاهر التدهور على واجهات السبيل وفى الداخل 
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كتاب: لأسيلة 


أعمال الحفاظ والترميم : 

أعمال تدعيم الأساسات ومعالجة الحوائط والواجهات : 
تم فك الحائط المشترك بين الأثر والجار بالجدار الشرقي وإعادة 
بناكه مع نقل مواسير التغذية الخاصة بالجار لمسافة غير مؤثرة 
على حوائط الأثر الأصلية وذلك لملء الفراغات الموجودة بالحشوة 
الداخلية الناتج عن انفصال الأحجار عن الحشوة الداخلية وتلى 
ذلك حقن مادة سليكونية أعلى منسوب أرضية الشارع لصد المياه 
الصاعدة تحت تأثير الخاصية الشعرية . 

كما تم إزالة البياض غير الأثري والغير متوافق مع مواد الأثر 
التقليدية وإبدالة ببياض ذو أساس جيري خالي من الأسمنت كما 
تم فك وإعادة الحوائط الغير آمنة إنشائياً. 


الأرضيات : 

قم الكقظ عق الآرطنيات الأكرية وإاطيايها واسقكمال البعهن 
منها ؛ أما بالنسبة للأرضيات البلاط الأسمنتي فقد تم إزالتها 
وإبدالها ببلاط معصراني للأدوار وبلاط مجاري للدور الأرضي. 
وبالنسبة للأسطح تم إبدال الطبقات المتهالكة بطبقات جديدة 
وعمل ميول لمياه الأمطار ومزاييب وطبقة عازلة للرطوبة وذلك 


' بعد ترميم الأسقف الخشبية وحمايتها ضد الحشرات والرطوية. 


كما تم ترميم الأبواب الخشبية وتدعيم الأعتاب وعمل مشابه 
للمفقود منها . 

أما بالنسبة للدرج فقد تم فكه وإعادة بناءه وأبدال الأحجار المتآكلة 
منه بأخرى جديدة ولقد تم تدعيم أرضية السبيل وهى تمثل سقف 
الصهريج باستخدام براطيم خشبية لتخفيض الأحمال عن قبة 
الصهريج. 
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أعمال الترميم الدقيق بسبيل زين العابدين 


- الواعهات الجحرية . ؟- أعمال الرخام . 


؟- ترميم الأخشاب غير المزخرفة. 4- الأخشاب المزخرفة. 


ترميم الواجهات الحجرية بالسبيل: 
عوامل تلف الأحجار الجيرية بالسبيل: 


- وحود طبقة كثيفة من الإتساخات السطحية تحولت فى بعض 


الأماكن لطبقات من السناج والبقع الدهنية. 


- إنتشار الرطوبة بشكل واضح فى المداميك السفلية من السبيل. 


أحجار الواجهة 
قبل الترميم و التوثيق 
المعماري لها 


م17 0 نينا 
17 5 586 عر / 
سن سانا 


- وجود دهانات وملصقات على الأحجار الخارجية للسبيل 

- تغطية الأحجار الداخلية من السبيل بخاصة فى حجرة التسبيل بطبقة 
كثيفة من الدهان الجيرى الذى أدى لطمس معالم الأحجار. 

خطوات الترميم 

بدأت هذه المرحلة بإزالة الأتربة بالفرش الناعمة وإزالة التكلسات 
الصعبة من البقع الدهنية والجيرية وإستخدام ماكينة قذف الحبيبات 
فى عملية التنظيف الجاف لطبقات الإتساخات وإستخلاص الأملاح 
من الأحجار باستخدام البنتونيت+ الرمل تلا ذلك إزالة المونة الأسمنتية 
الموجودة بفواصل المبانى (الكحلة) وملء الفواصل بمون مناسبة لمون 
البناء الأصلى. 
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أحجار الواجهة الرئيسية بعد الترميم 
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ككاي اللعياة 


1515 


أعمال الرخام : 

تمثلت أعمال الرخام فى العمود الرخامى وبقايا الشاذروان 
الرخامى حيث فقدت معظم الأجزاء الرخامية الملونة بالشاذروان 
إضافة إلى انفصال بعض الوحدات, كما تراكمت البقع والاتساخات 
على الأعمدة خاصة عمود الكتاب؛ وقد اعتمدت عمليات المعالجة 
على تثبيت القطع المنفصلة من رخام الشاذروان إضافة إلى 
التنظيف باستخدام كمادة مكونة من بيكريونات الأمونيوم 
وبيكربونات الصوديوم والكربوكسى مثيل سليلوز. 

أما الأجزاء الملونة فيتم تنظيفها باستخدام التركيبات العضوية 
وأخيرا تم الغزل. 
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التوثيق المعماري لبقايا الشاذروان 
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ترميم الأخشاب غير المزخرفة 
(الأبواب - شبابيك - كتبيات - أسقف 
خشبية غير مزخرقة ). 

- وهى تعد من أهم العناصر الأساسية للأثر, 
حرت كانت تعائى .من مشاكل غسديدة تمثلت 
فى الدهانات المستحدثة وتعرض البعض 
منها للتآكل والتلف وكذلك فقدان بعض 
الأجزاء بدأت اعمال المعالجة بالتنظيف 
الميكانيكى تلا ذلك إستخدام المزيلات 
المتعادلة التى تتعامل مع اللاكيهات دون أى 
تأثير على الأخشاب لإزالة الدهانات 
المستحدتة واخيرا الدهان باستخدام الجملكا 


الأخشاب غير المزخرفة قبل و بعد الترميم و مراحل المعالجة 


505 


كتاب الأسيلة 


الأخشاب المزخرفة : 

-١‏ تم تحديد اهم مظاهر التلف فى وجود طبقة 
من الأترية والسناج تعلو الملونات والزخارف مع 
وجود أماكن فقدت أرضية التحضير بما عليها من 
ملونات و تشققات أو إنفصالات بين الألواح الخشبية 
مع نشاط ملحوظ لبكتريا الحريق وقد جاءت مرحلة 
التنظيف الأولية عن طريق إستخدام منافيخ الهواء 
ثم الفرش ذات الألياف الزجاجية اعقب ذلك التثبيت 
بإستخدام البريمال بعد ذلك عملية التنظيف 
الكيميائتى عن طريق إستخدام قطع صغيرة من 
القطن الملفوف على 5610165 وتندى بالمحلول 
المستخدم للتنظيف ثم العزل النهائى. 
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التوثيق المعماري للسقف الزخرفي بالسبيل موضح عليه مظاهر التلف 
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نماذج من الأخشاب المزخرقفة بعد الترميم 


1 
كتاى الأتسلة 


الشبابيك البرونزية : 
التنظيف الميكانيكى يعد أكثر أنواع التنظيف 
أماناً ..خاصة مع المعادن حيث إستخدم لذلك 


الفرر الخشبية لإزالة نواتج الصداً 
المتكلسة.ثم إستخدام القطن المعدنى لإزالة 
الطبقات الدقيقة والملتصقة مباشرة مع 
المحافظة على سطح المعدن فخ أ 
خدش .وتم عزل البرونز بعد ذلك بإستخدام 
الياوالويك 872 


الشباك النحاسي قبل و بعد الترميم 
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كتاب الأسيلة 
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المنشئ وتاريخ الأنشاء : الموفع : 

يرجع تاريخ إنشاءه الى سنة (170١١ه/‏ ؟7١11١١ه)‏ كما تشير اللوحة يقعهذا السبيل بشارع الباطليه الذى يعرف حاليا بالباطنيه قسم 
50 و ضيه الحامم الأزهر د وريثكر المقويؤى أن خزاكن القاصر القاط بي الشرة 

والئقة القركيه اطبا وما متاهكمكيو ساوف واف السرو قبيابى الأقال جامع الازشر +بويدكر المقووزق ان خزادن لورتب 


كانت تقع فيما بين هذه الحارات وبين الجامع الأزهر وباب الزهومه 
وهو أحد رجالات الدولة العثمانيه فى عهد والى مصر المعروق بآأسم 0 اتركته 
وهده الهخزائن هى : خزادة الكتب وخزادة الآشرية ؛ وخزانة 


ْ ةس ب لذىة فى الفكحة سن سففنة 1١177 ١‏ 
( والى باشا ) الذى تولى ولاية مصر فى الفترة من سنة ( د السوات ‏ ويقواك وار أضقين ودار القطرة ودار القببية وشير ذلك 
1 م ست 1143 اه ثر 8 اناا بم .. من خزاكن المعبر القاطب القوقي 
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. صعسعي ‏ ينيف عييشت ا 2 

سم امس مرجم ولتيدام رياجس ب ل له 

وشخاة 4 42م نهاك واناخاءقة غدذه غذءهه 
ال 1 3 


التخطيط وعناصر التكوين : 

يتبع تخطيط هذا السبيل تخطيط الأسبلة العثمانيه المحليه بمصر ذات الشباكين ؛ ويشتمل على صهريج أسطوانى الشكل تحت تخوم الأرض 
بالجهة الجنوبيه الغربية للسبيل؛ ويعلوه غرفة السبيل بالطابق الآرضى كما يتقدم غرفة السبيل مساحة مستطيلة معقودة تؤدى الى مصلى 
صغير يتصدر جدارها الجنوبى الشرقى حنية محراب نصف دائريه: أما غرفة الكتاب فهى مربعة المساحة . وللكتاب غرفتين ملحقتين به ؛ 
وللسبيل واجهتين أولاهما رئيسية تقع بالناحية الشمالية الشرقية بركنها الشمالى المدخل الرئيسى للأثر وهو مدخل بسيط يتقدمه حجر 
غائر علي جانبيه مكسلتين يتوسطه فتحه باب مستطيله يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد ويتوج المدخل صدر مقرنص من ثلاث 
حطات ينتهي بزيول هابطة يعلوه نافذة ويكتنف المدخل من الجهة اليمني عده حشوات حجريه ملثت بزخرفه هندسية. والواجهة الثانية 
فرعية تقع بالجهة الجنوبية الشرفية؛ 


مو 


غرفه السبيل : 


يفضي إليها فتحه باب مستطيله و هي مربعة المساحه . فرشت أرضيتها بالرخام . يغطي سقفها سقف خشبي معرق يفتح بكل من ضلعيها 
الجنوبي الشرفي والشمالي الشرفي فتحه شباك مستطيله وبالجهة اليسري فتحه باب مستطيله لا يغلق عليها أية أبواب تؤدي إلي غرفه البثر 
(الصهريج ) وهي غرفه صغيره مستطيله المساحه فرشت أرضيتها ببلاط حجري يتوسط أرضيتها بر أسطواني عميق . يغطي سقف هذه 
الغرفة سقف خشبي معرق مطبق بالآلواح 


غرفه الكتاب : 


وللكتاب غرفتان ملحقتان مستطيلتان يغطي سقفها سقف خشبي معرق مطبق بالألواح يفضي إليها سلم حجري صاعد علي يمين الداخل 


من دركاه المدخل حيث فتحه باب مستطيله يغلق عليها باب خشبي 


الترميمات السايقة للأثر : 
أولت لجنه حفظ الآثار العربية 
هذا الآثر عنايتها وذلك في سنه 
6١‏ عاين القومسيون الثاني 
هذا الأثر وكلف ناظره بالقيام 
تأعمال إمساكمات لأزمة, كما 
وجد الكتاب مستغل كمسكن 
ومخزن ورأي القومسيون الثاني 
تبليغ هذه المسائل للجنه كما 
يود مخابرة ديوان الأوقاف راجيا 
أن يأخن الاحتياطات اللازمة. 

وفى سنه ١5١5‏ عاين 
القومسيون الثاني هذا الأثر 
ولفت النظر الى إصلاح زخارف 
وجهتيه تحت ملاحظة وإشراف 
اللجنة . 


مسقط أفقى للدور الأول بالسبيل 
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كناب الأسيلة 
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الارضية بلاط اسمنتى 


السقف خشبى 


+ م 


7 
دخول على شكل مجراب 


دواليب ,خشب ارتفاعها حوالى ١‏ سم 


الارضية بلاط اسمنتى 


اتسكق حمست 
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الارضية رخام 
الحوائظ بياض جيرى 


زعرل: 
كثان الأسواة 


أحد الأسبلة المميزة والذي برع فيه 
المعماري في إيجاد صياغة معمارية 
متطورة وهو سبيل وكتاب صغير وجميل 
يحتل موقعاً متميزاً. فهو يقع بشارع الباطنية 
وله واجهة جميلة تتميز بمدخل صغير دي 
مقرنص بديع غير مألوف في المباني 
المماثلة له والواجهة غنية بالزخارف دون 
بهرجة مما جعل المبني كالجوهرة المتلألئة 
الصغيرة والتي تزيد الرائي سعادة وارتياحاً 
فالمبني يدعو الشاربين إليه في حلة جميلة 
مزركشة:؛ وهى أحدي وظائف السبيل دعوة 
إلى الناس للشرب منه؛ ولعل أكبر ما واجه 
السبيل والكتاب من مشكلات هوالتوظيف 
غير الواعى وعدم مراعاة الجانب الفني 
والأثري للمنشأة من قبل مستخدميه: 
فالسبيل أعيد استخدامه في السبعينات 
كمستوصف طبي لخدمة أهالي المنطقة 
وهذا الإستخدام في حد ذاته ليس 
بالمشكلة وإن كان يتنافي مع وصية المتوفي 
والتي أوقفت استخدام المبني علي السقاية 
والكتاب لكن تلك الوظيفة وعدم السيطرة 
والمراقبة أدت إلى إضافة عناصر حديثة 
علي البناء كدورات المياه وتسقيف الفراغ 
باستخدام الخرسانة المسلحة أما الإهمال 
وعدم الصيانة المستمرة للسبيل فقد أدى 
إلي فقد العديد من المصبعات المعدنية 
بشباك التمسيل وكذلك طتلاع الحواقط 


الارضية بلاط موزيكو 8 
الحوائط دهان زيت 


الارضية بلاط موزيكو 
الحواظ دهان زيت 


تاه د 
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: الارضية بلاط موزيكو 
الحوائط دهان زيت 


الارضية بلاط موزيكو 
الحوائط دهان زيت اع تجح كد حت قم مات 


الطلني 


قلناء هَ 


الارضية بلاط موزيكو 
الحوائط دهان زيت 


شل 


المسقط الافقى للدور الاول 
5 3 2 1 0 


طبيعة المنشأة وموادهاء وخلافاً لأرضية السبيل الرخامية الجميلة فكافة الأرضيات الأخرى قد تم إبدالها ببلاط موزايكو أسمنتي لا يتتناسب 
مع القيمة الفنية. وخلافاً لذلك فالمؤثرات البيئية المحيطة أيضاً أثرت بالسلب علي حالة المبني فالمياه قد ارتفعت في الحوائط تحت تأثير 
الخاصية الشعرية فخلف نتيجة لذلك تآكل شديد في أحجار الأثر وطبقة كثيفة من الأملاح المتكلسة عليهاء هذا علاوة علي تكريس الحائط 
الملاصق للجار نتيجة للأحمال الزائدة عليه وضعفت حالة الحشوة الداخلية للحائط. 


كتان الأسيلة 
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الحوائط 
في البدء تم إزالة كافة الإستحداثات غير الأصلية من المبني ومنها الدعامة التي بنيت تحت العقد الكبير بالدور الأرضي ليرتكز عليها مفتاح 
العقد كما تم إزالة الحوائط التي استحدثت بمعرفة المستوصف وتم فك وإعادة بناء الحائط الخلفي للسبيل (حائط الجار)هذا بالإضافة 
لحقن حوائط الدور الأرضي لملىّ فراغات الحشوات بمونة جيرية والحقن على منسوب 1١0+‏ سم من منسوب الأرض بمادة ذات أساس 
سليكوني لصد المياه المرتفعة تحت تأثير الخاصية الشعرية؛ كما تم إزالة دورات المياه والسقف الخرساني من الدور الأول وإبداله بسقف 
خشبي من براطيم وألواح تطبيق حتي يتماشي مع القيمة الفنية والأثرية للمبني هذا علاوة على عمل سقف تخفيف لسقف الكتاب وعمل 
الطبقات العازلة اللازمة للمبني لحمايته من مياه المطار وكذلك عزل الرفرف الخشبي كما تم استبدال الأرضيات الأسمنتية (الموزايكو ) 
بأرضيات حجاري للدور الأرضي وحجر معصراني للدور الأول والسطح ليتماشي مع القيمة الفنية للمبني كما تم تغير درجات السلم التالفة 
وعمل درابزين خشبي ممائل للأصل الآثري لحماية الصاعدين علي السلم. 
سس ' | 


الذىأقيم لحمل العقد 
قبل الترميمات 


لين 
كتاب الأسيلة 


بي وا 0 


م١‏ 
كقاي الأسبلة 


أعمال الأساسات 


بعد الكشف عن أحجار الأساسات وجدت بعض 
الشروح والأحجار المتاكلة والتى تم استبدالها 
وترميم الشروخ وحقن الآأساسات بمون جيرية 
متوافقة مع المون الأصلية للمبنى. 


مظاهر التدهور الإنشائى بالسلم الصاعد للكتاب 


كتان الأسندلة 


١/ 


الكشف عن الصهريج 
كان لزاماً قبل البدء في الأعمال الكشف 
عن حالة الصهريج والذي تم تحديد فتحة 
النزول له في الغرفة خلف السبيل وبمعاينته 
وجد به مياه راكدة وبعد نزحها وجد كمية 
من الردم والمخلفات تصل إلي المتر في 
الإرتفاع كذلك بعض الشروخ في الحوائط 
وطبقة الملاط (الخافقي) والصهريج في 
مجملة في حالة إنشائية جيدة فتم ردمه 
واستكمال البياض الناقص وإخراج الردم 
الوقا ايل 


نظام حوشة المياة الأصلية فى السبيل 
حق مكان حلي الصهريج 


ذاه السعريب 
3 أتجاد خرحة الفياة لأحواض التفريل 
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كتاي الأسيلة 


أعمال الترميم الدقيق يسبيل أبى 

الإقبال: 

تمثلت أعمال الترميم الدقيق فيما يلى: 

ات متفبشرظة اسيل سهد شر كة لمكا 
وهما مزخرفان بزخارف نباتية وأسفل 
السقف أفريز عليه شريط كتابى لأيات 
فرآنية. 

؟-. عهمودان ريخاميان تواجقتى الكتاب: 
وأرضية خرظة السبيل مر الريخام المطلون. 

"- عدد " شياك عبارة عن مصبعات نحاسيه 

غ- الحوائط الحجرية الخارجية والداخلية. 


مظاهر وآسباب تدهور العناصر 
الزخرفية بالسبيل 

- وجود الأتربة بصورة متراكمة وكثيفة تطمس 
معالم الريخدات الإبكرفية: 

- اكتظار أهغشاش. السكيوت بوالصانات 
الحشبرية: :و القطرية فى أماكع متفرقة. 

- فقّد فى طبقات التلوين وأرضيات التحضير 
مع وجود شروخ دقيقة وانفصالات على هيئة 
فشور توشك على السقوط. 

- وجود انفصالات بين الواح التطبيق المزخرف 
وتأكل بعض أجزاؤه خاصة بالآأسقف المتواجدة 


بالكتاب نتيجة لعدم وجود طبقات عزل جيدة 
وتسرب مياه الأمطار إليها . 

- فى فترات سابقة تم تغطية بعض أجزاء 
من الأسقف المزخرقة أو الازارات الكتابية 
المزخرقة بألوان ودهانات حديثة طمست 
أسقليا كافة معالمها : 

- كما أن هناك بعض البقع والاتساخات 
وطبقات السناج شديدة الالتصاق. 

- يلاحظ حدوث أضمحلال وبهتان اللآلوان. 
واصفرار طبقات الورنيش وغمقانها فى 
مواضع متعددة. 
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ترميم الأسقف الخشبية : 

لم يتم البدء فى تنفين أعمال ترميم الأسقف 
الزخرفيه بالسبيل والكتاب إلا بعد حماية 
الأسقف من أعلى بإيقاف مصادر وصول 
المياه وتنفيذ سقف بديل للسقف المزخرف 
بكامل مسطح السقف. والتعقيم ضد أى 
إصابات فطرية أو حشرية. 

خطة عمل و ترميم سقفي سبيل أبي الإقبال 
ارتكزت على ما يلى : 


-١‏ التدخل الفورى واجراء الإسعافات الأولية: 
تم فى البداية إجراء تثبيت القشور الملودة 
قبل البدء فى إجراء أعمال التنظيف والترميم 
لطبقة الألوان بواسطة البولي فينيل أسيتات 
(2774) في أماكن القشور الضعيفة ثم يتم 
إستخدام جهاز الآسباتولا و ورق الميلينكس 
كعازل للحرارة للمرور على الطبقات المنفصلة 
بعد ذلك بغرض إستعدال و تثبيت القشور. 


؟- كشف وإظهار النقوش والزخارف 
وأشرطة الكتايات«أساليب التنظيف» : 
ونستخدم فى أعمال التنظيف العديد من 
الأساليب والمواد والمذيبات العضوية طيقا 
لنوع المادة المراد إزالتها وأيضا طبقا للتكنيك 
المستخدم فى الزخرفة ومدى حساسيته من 
عدمه لمواد وأساليب الترميم. 


1 اتتتظيف الميكاتيكي 
كللطوء1 ) لدع تصدداءء3/1 


المتخدعكت فيةالفرش الكانعمة ومشضيكات الهواء 


لإزالة الأتربة و الإتساخات السطحية و فى 


. 


3 وب 


0 


مراحل معالجة الأسقف المزخرفة 


التفلسات السيلبةاو المكيحة الباوؤة وأية مواد 
غريبة وبارزة على سطح الألوان. 


ب- التنظيف باستخدام المدييات 
العضوبهك: كادء؟501 عتصوع :01 :إط عصتصوء1) 
ونستخدم المذيبات العضوية فى التنظيف 
بإسلوبين إما بإستخدام قطعة من القتطن 
على طرف عصا طويلة 5111 ©8552 او 


بإستخدام أسلوب الكمادات و5ع1م0012) إذا 
لزم الآمرأما المذيبات فهى كثيرة ومتنوعة 
وتستخدم آما فى صورة فردية أو على هيئة 
مزيج. وأخيرا تم العزل النهائى للأسقف 
الملوة: 
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سقف الكتاب بعد إتمام أعمال الترميم 


"- تنظيف أحجار الواجهات الخارجية 
والجدران الداخلية : 

تمت أخساق تنظيق الواجواكف الشارحية 
والجدران الداخليه وهى من الحجر الجيرى 
فوقه عدة طبقات من دهانات الجير يأسلوب 
قذف الحبيبات بالإسلوب الجاف وبإستخدام 


30 


الطفلة الناعمة وظهرت نتائج التنظيف بشكل 
جيك ذوئما التأثير على سطح الحجر. 


أعمال تنظيف الأحجار الخارجية والداخلية تأثير البيئة المحيطة على الكسوة الحجرية للواجهة 
أثناء العمل بإستخدام ماكينة بثق الحبيبات 
ول 
كتاب الأسبلة 


فا 


صيل 


بوا 


جهة السبي 


بعد 
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تمام أعمال الترميم 


ا عاودمه هدر بجاح جيرج 


*- ترميم ومعالجة العناصر الرخامية 
تفكات العقاصسر الرخاسية في الآعبردة المكاسة 
التى بالكتاب والنص التأسيسى بالواجهة إضافة 
إلى الآرضية الرخامية بالسبيل. 

وأهم مظاهر التلف التى يمكن رصدها بهذه 
النقامي تالص طيسا يليما 

- تراكم طبقات من الاتساخات والبقع المختلفة. 
- حدوث فقد فى بعض الأجزاء الرخامية الملونة 
بالأرضيات. 


- تأكل بعض الأجزاء بالأرضية الرخامية. 


التنظيف باستخدام الكمادات 
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التص الكاسيسى للسشكتاأة باللعة العربية 
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كتاب الأسيلة 


خطوات الترميم والمعالجك: 

تبدأ خطوات المعالجة بإجراء عملية التنظيف الميكانيكى لإزالة 
الآتربة السائبة مع استخدام الفرر والمشارط غير الحادة فى إزالة 
الاتساخات المتكلسة والمتراكمة بصورة كثيفة خاصة بقايا المونات 
المستحدثة. تعقب هذه الخطوة تطبيق كمادة التنظيف الخاصة 
بالرخام لإزالة البقع شديدة الالتصاق وتتكون هذه الكمادة من 
(بيكربونات صوديوم + بيكريونات امونيوم + 4 81(1 + :01101)) يتم 
خلط هذه المكونات حسب التركيز المطلوب لكل مادة وتطبيقها 
على الأجزاء المراد تنظيفها وتترك لمدة 0 ساعات, يتم بعدها إزالة 
الكمادة والتنظيف مكانها جيداً . 

أما بالنسبة للأرضيات فيتم تثبيت الأجزاء المنفصلة وفك وإعادة 
رد الآأجزاء التى تعانى من هبوط التربة أسفلها مع مراعاة استكمال 
الأجزاء المفقودة بنفس نوعية وتشكيل الرخام الأصلى. 
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أحد أعمدة الكتاب يعد الترميم 


تطبيق كمادة التنظيف على الأ 


أرضية السبيل الرخامية بعد اتمام أعمال الترميم 


١6١ 
كثان الأشبلة‎ 


أعمال ترميم الشبابيك النحاسية : 

تمثلت فى أعمال التنظيف الميكانيكى للمصبعات النحاسية وإزالة 
طبقات الصدأ بدون الوصول إلى طبقة الباتينا الأصلية للمصبعات 
وبالنسبة للمصيعات النحاسية المفقودة تماما فقد تم إجراء تحليل 
لثلاث عينات من المصبعات من الإتجاه الرأسى والآفقى لمعرفة 
مكونات ونسب السبيكة وذلك لإستكمال الأجزاء الناقصة من 
الشبابيك بسبيكة بنفس النوعية ونسب المكونات. 
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كتانب الأشديلة 


موقع الأثروتاريخه ومنشئة : 
يقع هذا الآثر بشارع المقاصيص وتقاطعه " 1 
مع شارع خان أبو طاقية . ويرجع تاريخ | 
إنشاؤه إلى أواخر القرن الثانى عشر 
الهجرى / أواخر القرن الثامن عشر 
العسراذدى » أهما مدشكة طيى طلة حسية 
الوردانى أحد رجالات هذه الفترة 
التخطيط العام وعناصر تكويته : 
كان هذا السبيل ملحق بوكالة الوردانى فى 
ركنها الغربى وكان يعلوه كتاب. وهذا 
السببيل مخ طرآ]ز الأسبلة داف الشياكين ١‏ 
أهدهما يقع بشارع المقاصيص يجاوره 
يساراً دكان حيث يرجح أنه كان به المدخل 
المؤدى إلى السبيل والكتاب والذى أصبح 
حالياً من داخل الوكالة : 

أما الشباك الآخر فيوجد بالواجهة 
الشمالية الغربية بشارع خان أبو طاقية 
وهو أكبر أتساعاً وأرتفاعاً . وغرفة السبيل 
من الداخل عبيارة عن غرفة تطيلة 
يغطى سقفها سقف خشبىء؛ بالضلع ش 
الجنوبى الشرفى لها دخله مستطيلة يرجح 
أنها المعخصصة لشاذراون يجاورها يميناً 
باب حجرة السبيل. 


حم وز وهر 
مإ ويا 


الكتاب بعلو الشبيل فهوغرفة مستطيلة المساحة 
فرشت أرضيتها ببالاط حجرى والجدران الداخلية 
متهدمه وله واجهتين الأولى تطل على شارع المقاصيص 
بنافذة معقودة ؛ أما واجهته الشمالية فتطل على شارع 
خان أبو طاقية وتطل عليه ببائكة ثنائية العقود ترتكز 
على عمودى من الرخام. وكان يعلو واجهتى الكتاب 
رفرف لاتزال أجزاء باقية منه فى الواجهة الثانية حيث 
يرتكز على ثلاث كوابيل خشبية فى هذه الواجهة ؛ اما 
غرفة الكتاب فهى كانت عبيارة عن غرفة مستطيلة 
- الترميمات السايقة للأثر: 
لم تولى لجنة حفظ الآثار العربية هذا الآثر أى عناية 
.ولم يرد خلال كراسات لجنة حفظ الآثار العربية أية 
نيانات لترميمات هذ| الأكر : 
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المسقط الأفقى للدور الأرضى للسييل 
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في خضم سوق الصاغة وبين صراعات الورش الصناعية يظهر لنا 
طيف مبنى جميل على استحياء يكاد يضيع وسط هذ الصراع المادي 
الذي طغى على المنطقة العمرانية المحيطة بالأثر . 

فسبيل طه حسين الورداني يشغل موقعاً جميلاً وسط منطقة كانت 
سابقاً مزيجاً بين السكن والورش الصغيرة لصناعة الذهب والفضة 
ولكلها على عدار السقواك قرت الووش البساقن ظاسصت البتطعة 


الصاغة بمصر وكان نتيجة لذلك إنعدام الخدمات السكانية بالمنطقة 
وطغيان الالستهدامانت السبناعية قاصيحك القطقة ظاردةللسكان 
وارتفع لذلك سعر متر الأرض فأصبح أغلى سعر للمتر على مستوى 
الجمهورية والأواضى الباقية إما أراضى آقار أو اوقاف .وها بقمير 
سر تمني مالكي الورش أن يزول مبنى كسبيل وكتاب طه حسين 
الووداقى مو الفيلي شل الديد هو عطاصيه ظالبيتى قاخ سوا ع 
مبنى أكبر فقد وتبقى المبنى الحالي . كما فقد السلم الصاعد للكتاب 
وحجرة المكتب وسقف الكتاب . علاوة على فقد حائطين كاملين من 


الكبيرة كما أن شباك السبيل الكبير فقد أجزاء منه أستعيض عنها 
بحائط من الطوب وبالنسبة للواجهة الخارجية فيها ميل وألتواء وصل 
إلى ١1‏ سم كما تعاني من تدهور وتآكل شديد بالأحجار والمبنى 
عموماً غير آمن إنشائياً لما على أرضية الكتاب من مخلفات وردميات. 


مظاهر التدهور بالسبيل وتهدم الكتاب 
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أعمال الحفاظ والترميم : 
فى البداية تم الكشف عن الأساسات خاصة أساسات الحائط 


الغربي والذي تم فكه بالكامل وإعادة بنائه بعد عمل اساسات 


حجرية جديدة له وتم إعادة إنشاء الحوائط المفقودة بالكتاب 
وعمل سقف جديد له وترميم سقف السبيل الخشبي وتدعيمه 
بعمل ألواح تطبيق من طبقتين متعامدتين على بعضء هذا علاوة 
على ترميم الأحجار وحقن الحشوات المتآكلة بها وعمل مدخل 
للسبيل وسلم للدور الأول ( واجهة الكتاب) مع عمل رفرف خشبي 
بدلاً من المفقود على الواجهة الرئيسية . 
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مظاهر التلف وطرق العلاج : وقد استكملت عملية الكشف بالتنظيف الميكانيكي باستخدام 


انلف العشوس يسمي السببال : المذيبات العضوية الملائمة واختيارها من عدة مذيبات تم تجريتها 
ودراسة تأثيرها على الآلوان كما كان يتم اللجوء إلى تثبيت القشور 
اللونية المنفصلة قبل استكمال عملية الكشف والإظهار للزخارف 
تفادياً لفقد هذه القشور واجريت المعالجة البيولوجية للبراطيم 
والألواح المزخرفة من الخلف وتم استكمال الأجزاء المفقودة منها 
وعزل الأجزاء المزخرفة من السقف ودهان الأجزاء الغير مزخرفة 


قبل بدء أعمال الترميم ظهر لنا السقف مغطى تماماً بطبقات كثيفة 
من الآتربة والسناج ولم تظهر أي معالم لأية وحدات زخرفية 
بالسقف أو الإيزار كما لوحظ فقد يعض الألواح الخشبية واتفصالها 
ووجود دلائل لإصابات ميكروبيولوجية وفي البداية تم أخذ عينات 
وبتحليلها أوضحت نتائج التحليل وجود طبقة لونية لذا فقد اعتمدت 
عمليات المعالجة على البدء بالتنظيف الميكانيكي في محاولة 
للكشف عن الوحدات الزخرفية والتي أخذت ظلالها في الظهور 
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الأرضية الرخامية الملونة بحجرة السبيل 
والعمود الرخامي بالكتاب : 

مظهر التلف الرئيسي التي عانت منه الأرضية 
تمثل في فقد أجزاء كبيرة منها إضافة إلى 
إنفصال الوحدات الرخامية الملونة في أجزاء 
وتدهور وتآكل بعضها كما تراكمت الاتساخات 
والبقع مما أدى إلى طمس بعض معالمها 
وبالمثل حالة العمود الرخامي بالكتاب . 
وقد تم في البداية المحافظة على ما تبقى 
من الأرضية بتثبيت الأجزاء المنفصلة وفك 
وإعادة تركيب الأجزاء غير المنتظمة 
المنسوب نتيجة لهبوط الأرضية تلا ذلك 
امال الأجواء الناكمية اعتبادا على 
الوحدات المتبقية ثم تم التنظيف سواء 
للأرضية أو العمود الرخامي باستخدام كمادة 
تنظيف الرخام المكونة من "بيكربونات 
الأمونيوم + بيكربونات الصوديوم + شئّطظ 
+ ضنض " ويتم تطبيق الكمادة على الأجزاء 
الرخامية البيضاء أما الأجزاء الملونة 
فيتمتنظيفها باستخدام المذيبات العضوية . 


إزالةظيقات الإتساخات من العمود الرحاسى 
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الأخشاب غير المزخرفة : 

والمتمثلة في الآبواب والشبابيك والسياج 
السرظ بالتعابوض تومهان غيم العناصسو 
بدهانات حديثة في فترات سابقة كما حدث 
لها تدهور وتاكل وظهرت بمظهر سيء لذا 
فقد تم العمل على إزالة هذه الدهانات 
باستخدام المذيبات العضوية بأسلوب 
الكمادات القطنية كما تم استكمال الأجزاء 
المفقوذة:والمتاكلة والتعشيم ضذ الأصابات 
الميكروبيولوجية وملء الإنفصالات والشروخ 
وآخيراً إعادة الدهان ياستخدام الجملكها 
الشفافة التي تعمل على إظهار ثمرة الخشب 
والمحافظة على مظهره الأثري . 
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نمازج من الأخشاب غير المزخرفة قبل و بعد الترميم 


77 


ترميم الشبابيك البرونزية بالسبيل : 


لوحظل فقن جبزه كبير من ينذا الشباك كما 
تركمت الاتساخات وطبقات نواتج الصدأً 
على الجزء المتبقي وقد تم التفكير في 
استكمال الجزء المفقود بعمل سبيكة تضاهي 
الجزء المتبقي في التركيب وذلك اعتماداً 
على نتائج التحليل لعينة من الجزء القديم 
وتنفيذ نفس التشكيل كما تم إزالة نواتج 
الصدأ ميكانيكياً باستخدام الفرش مختلفة 
التعومة والقريزةذات الرؤوس المسقتلقة قلئ 
ذلك معالجة الحلق الخشبي والعزل للمصبعات 
باستخدام البارالويد . 
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|| سم ْ 1ْ خ! التوثيق المعماري للشباك البرونزي موضح عليه مظاهر التلف 
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ترميم الواجهات الخارجية : 

لقد تراكمت طبقات السناج والاتساخات المختلفة 
بصورة كثيفة على واجهتي السبيل كما أن هناك 
تآكل بالأجزاء السفلية من الحوائط نتيجة لظاهرة 
تزهر الأملاح على أسطحها كما ملئت بعض 
الغراميس بمونة أسمنتية حديثة وقد استهلت أعمال 
المعالجة بالتنظيف للواجهات باستخدام أسلوب 
بثق الحبيبات والذي أعطى نتائج جيدة تلى ذلك 
إزالة واستخلاص الأملاح باستخدام كمادة 
البنتونيت والرمل ثم تم إزالة المونات الحديثة من 
العراميس وإعادة ملثئها بمونة لها نفس تركيب 
ومظهر المونات القديمة . 


حالة أحجار الواجهة قبل الترميم 
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ص ِِ ِ سا نمازخ من الحوائط الحجرية بعد الترميم 
التوثيق المعماري لأحد واجهتي السبيل 
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تاريخ الانشاء : 
تمريا شاع هذا السبيار لآم كريب سلان العدابزكء العتمافيوة 
ويرجع تاريخ الإنشاء إلي القرن ١١‏ ه - القرن 18م؛( لم يستدل 
على وثيقة الآثر بدار الوثائق). 

يشتمل هذا الأثر على واجهتين الأولي الرئيسية تقع بالناحية 
الشمالية الشرقية . والثانية فرعية تقع بالناحية الجنوبية 
الشرقية . والثالثة والرابعة ملحقتان بالمبانى المجاورة . 


الواجهة الرفسية: 

تطل على شارع الازهر . تشتمل على فتحة شباك مستطيلة 
فد بالمصيعات المعدنية ويعلوها واجهة الكتاب وهى فتحة 

شباك مستطيلة مغشاة بحجاب خشبى من سدايب. 


الواجهة الفرعية : 

تطل على شارع الصنادفية تشتمل على مدخل بسيط يجاوره 
مخزن وواجهة الكتاب تعلوا هذه الواجهة وتطل على شارع 
الصنادقية بفتحة شباك مستطيلة مغشاة بحجاب خشبي من 


سداتي : 


المد خل : 

لهذا السبيل مدخل رئيسي عبارة عن مدخل بسيط يتكون من 
فتحة مدخل مستطيلة يغلق عليها باب خشبي من مصراع 
ف حك - 

التوصيف الأثري من الداخل : 

يؤدي المدخل الرئيسي إلي دركاه صغيرة مستطيلة المساحة 
أرضيتها ترابية يغطى سقفها سقف خشبي معرق مطبق بالألواح 
الخشبية , وتؤدي الدركاه إلي غرفة السبيل . 


غرفة السبيل : 

يدق إلبها سلم ساعد مق (؟]ندرجات وهي شرطة مسريعة 
المساحة فرشت أرضيتها بالرخام الخردة ويغظي سقفها قف 
خشبي بسيط مزخرف بأشكال مربعات يتوسطه مساحة 
مستطيلة يتوسطه سرة مستطيلة مزخرفة بزخارف نباتية 
ويوجد أسفله شريط كتابي , آيات قرآنية من سورة ( المدثر 
) مكتوبه بخط النسخ . 

تقتح غرفة السبيل على الظلع الجفوبي الشرقي بفتحة شياف 
مستطيلة ويتوسط ضلعها الشمالي الشرقي دخلة مستطيلة . 
غرفة الكتّاب : 
توصل [إأيهنا هن ظريق فتسة ياب سقتطيلة تؤدي إل سلم 


حجري محاط بدرابزين حديدي يؤدي إلي غرفة الكتاب وهي 


عبارة عن غرفة مربعة المساحة تقريباً فُرشت أرضيتها ببلاط 
حديث ويغطى سقفها سقف خشبي معرق ويفتح بكل من ضلعها 
الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي فتحة شباك مستطيلة 
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سبيل كوسة سئان 

وهو سبيل صغير غير تقليدي ليس فقط في تصميمه فالسبيل من حجرة واحدة وشباك واحد 
والكتاب كذلك بسيط الملامح والتفاصيل الخارجية يكاد يكون الشباك هو ما يعرقنا أنه سبيل؛ 
والغريب هنا أنه شاهد علي حدث تاريخي لتطور القاهرة التاريخية في القرن العشرين فهذا السبيل 
يقع علي شارع الآزهر الذي تم شقه بهدف إيصال المترو من القاهرة إلى واحة مصر الجديدة التجمع 
الناشئ وقتها ليسهل حركة المواصلات منه وإليه وهذا السبيل وقع على الخط ولم يكتف المخطط 
بتركه إلا أنه استكمل بناءه بعمل فندق يعلوه فاحتوي السبيل العثماني داخل تكوين معماري من القرن 
العشرين فاندمج السبيل والكتاب مع المبني الحديث وهذه المعالجة ظريفة ونادرة ؛ ولعل الحالة 
الإنشائية المتردية التي وجد عليها السبيل كانت تسير بنا لإنقاذ المبني وبالتالي لإنقاذ ساكني الفندق 
العلوي؛ وعند البحث عن الصهريج لم نتمكن بادئ الأمر من تحديد مكانه وبعد فك الأرضية الرخامية 
والتي كان بها فواصل وجد أسفل منها فالق في الأرضية يصل إلي بضعة سنتيمترات ؛ وبعد استعراض 
وبحث كراسات ومحاضر لجنة حفظ الآثار وجد فى محاضر سنة 55١‏ ام ذكر أن القومسيون عاين 
السبيل والصهريج وأن به حنفية مياه وبكابورت يغطي فتحة الصهريج وذلك علي يمين السلم الصاعد 
للدور الأول فكان هذا إشارة لمكان الفتحة والتى عند كشفها وجدت في حالة متدهورة جداً وفوهاتها 
متكاملة وجدرانه بها العديد من الشروخ والردم والذي استعصب معه الوصول للصهريج فتم إزالة 
الردم حتي تمكن فريق العمل من الوصول إلي الصهريج من الداخل والذي يتكون من فراغ ضخم 
نسبياً وله قبتان الأولي أسفل فراغ السبيل والأخري أسفل فراغ السلم الصاعد للكتاب وهما مرتكزتان 
علي الحوائط من خلال عقود حجرية كما وجد فراغ آخر مقبب أسفل شارع الأزهرء أما الحالة 
الإنشائية للصهريج فهي سيئة جداً وآيلة للسقوط وهو ما يهدد المبني والفندق المقام كما وجد كسر 
بالقبة أسفل الشارع الأزهر تخترقها أساسات الفندق الخرسانية: وهذه الحالة السيئّة اقتضت أن 
تتخن اللجنة الهندسية للقاهرة التاريخية قرارها بردم الصهريج جيداً برمال نظيفة لمعادلة الضغط 
الناشيّ عن احمال التربة وارتفاع منسوب الشارع والناتج أيضاً عن حركة المرور الكثيف بالشارع ؛ 
كما تم ترميم حوائط السبيل والكتاب وذلك بعد عمل دبل خشبية للشروخ وحقن الحوائط بمونة 
متوافقة لملىّ الحشوات مع إزالة البياض غير المتوافق مع المواد الأصلية وإعادة البياض بمون جيرية 
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قطاعطولى فى الصهريح والسبيل والكتاب 


116 
كاي الأسيلة 


السقف المزخرف يحجرة السبيل : 

في بداية الأمرتم رصد عدة مظاهر تلف 
بهذا السقف كان من أهمها تراكم طبقات من 
الاتساخات والآتربة وبعض القشور اللونية 
والانفصالات والشروخ وعندما بدأت عمليات 
المعاللجة:والنظيف لهذه الأساحات وازالة 
طبقة الورنيش المصفرة تبين لنا وجود طبقة 
من الزخارف الملونة الأصلية أسفل الطبقة 
الم تشرهة اتظاسرة لنا ككان القرا, جالعمل 
على كشف الطبقة السفلية الأصلية وذلك 
ياستخدام المذيبات العضوية المناسبة لهذا 
الغرض مع الحرض لعدم حدوث تدهور 
بالطبقة الأصلية كما تم تثبيت القشور اللونية 
المنفصلة وسد الشروخ والفجوات والتعقيم 
مين النعلش كبن االأصعاباك الميكرويي لعية 
وفي النهاية تم عمل الرتوش اللازمة والعزل 


+ > أل موحد +< »اي جه اجيج ' 


سقف السبيل المزخرف قبل الترميم وتوضيح مدى تدهوره عن قرب 
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التوثيق المعماري لسقف السبيل موضح عليه مظاهر التلف 18١‏ 
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الأرضية الرخامية الملونة بالسبيل : 
لقد اتعكين تدهور التحالة الإنشائية السبيل 
على عناصر الترميم الدقيق به وخاصة 
الأرضية الرخامية بأرضية السبيل والتي 
حدث لها هبوط وشروخ وانفصالات واضحة 
بين وحداتها إستدعى فكها لمعالجة الترية 
وقبو الصهريج أسفلها ثم أعيد تركيبها 
واستكمال الأجزاء المفقودة بنفس التشكيل 
القديم مع التنظيف للبقع والاتساخات وتقوية 


تدهور حالة الأرضية الرخامية للسبيل قبل الترميم 
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إعادة تركيب الأرضية الرخامية 


الأرضية الرخامية بعد الترميم 


الأجزاء المتدهورة . 


الأخشاب غير المزخرفة : 

والتي تتمثل في الآبواب والشبابيك وسقف الكتاب غير المزخرف ولقد 
تجلى في هذه العناصر التعدي البشري في دهانها بلاكيهات حديثة 
إضافة إلى تدهور بعض أجزائها وتآكلها كما أنتشرت بعض الاصابات 
الحشرية والفطرية وقد بدأت أعمال المعالجة بإزالة الدهانات المستحدثة 
لكشف سطح الخشب ذو الطابع الأثري وذلك عن طريق الاستعانة بعدد 
من المذيبات العضوية الملائمة لتطرية هذه الدهانات وفك ارتباطها 
بسطح الخشبمما يسهل إزالتها ميكانيكياً باستخداح المكاشط كما 
تم استكمال الأجزاء المفقودة والمتدهورة بنفس نوعية الخشب والتعقيم 


سقف الكتاب و الشياك بعد الترميم 
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ضد الاصابات الميكروبيولوجية وتقوية 
الأحزاء الصبعيفة وتقيرا إهادة الدهات 
باستخدام الجملكا الشفافة. 


ترميم الشباك النحاسي بالسبيل: 

نتيجة لأعمال التعدي البشرىي فقد حدث 
فقد لبعض وحدات الشباك كما لوحظ إنثناء 
أجزاء من المصبعات نتيجة لاصطدام 
السيارات به وقد تراكمت مركبات نواتج 
الصدأ والتي تغطيها طبقات من الأترية 
والاتساخات المتكلسة وقد تم البدء باستعدال 
الأجزاء المثثنية واستكمال المصيعات 
الناقصة تلى ذلك التنظيف الميكانيكي لإزالة 
الأتربة ونواتج الصدأ باستخدام الفرش 
مختلفة النعومة والمقاسات مع الاستعانة 


بالفريزة واستخدام رؤوس اللياد والصوف أو 


إزالة الأتربة و طبقات الصدأ ميكانيكياً 
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الفيبر والتوقف ضور ظهور طبقة الباتينا الحميدة الحامية 
لسطح المعدن وأخيراً العزل باستخدام البارالويد . 


ترميم الواجهات الحجريةه : 

نتيجة لارتفاع منسوب المياه الأرضية فقد حدث تحريك 
للأملاح الكامنة داخل الحجر إلى السطح مؤدية إلى تآكل 
وتدهور سطح الأحجار وتجدها متبلورة بصورة كثيفة إضافة 
إلى ذلك تراكم الأتربة والاتساخات والبقع شديدة الألتصاق 
وطبقات السناج ولم تسلم الواجهات من التعدي البشري 
بوضع الملصقات الورقية بشكل مشوه وقد تم العمل في 
البداية على إزالة واستخلاص الاملاح باسلوب الكمادات 
تلى ذلك التنظيف الميكانيكي بأسلوب بثق الحبيبات والتي 
تعمل على الاحتكاك مع سطح الاتساخات وتفكيكها وإزالتها 
أعقب هذه الخطوات إزالة العراميس الأسمنتية وإعادة 
عاقيا مموئة قماقل الفوتات القديمة . 
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رئيس اللجنة التنفيذية 
لمشروع القاهرة التاريخية ٠:‏ أ. فاروق عبدالسلام 
مدي ررالمش ووع : أ امفسيزة عبدالمنئعهم 
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أ.أيمن يوسف الطوخى 
يسع جوافياك ٠١‏ س صبداللة بلسين السية 
جمع تصويرى : أ.أيمن عصمت القرنشاوى 
معالحة صور : أ. جؤزيف باهر توفيق 
إظواف على تتفي انشاب ٠‏ أءهصبلاء فقويو 
التجنسة العلمسية 
لمشروعالقاهرة القاريطية : [.هبداة هالعقار 
أوق + السيك القصسى 
أ.د. محمد توفيق عبد الجواد 
أعد. حسام عزمي 
أ.د. مختر الكسبانى 
أ.د. جمال عبدالرحيم 
أ.د. عبدالعزيز عبدالدايم 
أعذ: سعية المضيوينى 
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م. حسين أحمد حسين 


كلمة السيد وزير الثقافة 

كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
كلمة السيد المشرف على المشروع 
مقدمة الأسبلة 

سبيل وكتاب السلطان فايتباى 

سبيل وكتاب خليل أفندى المقاطعجى 
سبيل وكتاب سليمان بك الخربوطلى 
سبيل وكتاب زين العابدين 

سبيل وكتاب أبى الإقبال عارفين بك 
سبيل وكتاب طه حسين الوردانى 
سبيل وكتاب كوسة سنان 
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